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            Sencillísimo amplificador estéreo de 1,2 W por canal Se presenta un circuito de un amplificador tan sencillo que solo lleva dos resistencias y dos capacitores, además del circuito integrado, el TDA7053. Proporciona 1,2 watts por canal, ideal para equipos portátiles, que no requieran de mucha potencia. Sí proporciona una excelente calidad de sonido. Con este circuito se puede amplificar audio proveniente de reproductores de mp3, radio, iPod, smartphones, iPhones, micrófonos, etc. El circuito en cuestión es: El amplificador posee una ganancia interna de 39 dB. Tiene muy buena estabilidad .El rango de alimentación del circuito es amplio, ya que puede funcionar desde los 3 V, hasta los 18V. El consumo de corriente es muy reducido, alrededor de 10mA. En resumen, los parámetros típicos de este circuito son: Alimentación: Mínima: 3V Típica:6V Máxima:18V Impedancia de entrada: 100 K Ω Potencia de salida: 1,2 watt por canal, con una carga de 8 Ω Ganancia interna típica: 39 dB 
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Sencillísimo amplificador estéreo de 1,2 W por canalSe presenta un circuito de un amplificador tan sencillo que solo lleva dos resistencias y dos capacitores, además del circuito integrado, el TDA7053. Proporciona 1,2 watts por canal, ideal para equipos portátiles, que no requieran de mucha potencia. Sí proporciona una excelente calidad de sonido. Con este circuito se puede amplificar audio proveniente de reproductores de mp3, radio, iPod, smartphones, iPhones, micrófonos, etc.El circuito en cuestión es:
 El amplificador posee una ganancia interna de 39 dB. Tiene muy buena estabilidad .El rango de alimentación del circuito es amplio, ya que puede funcionar desde los 3 V, hasta los 18V. El consumo de corriente es muy reducido, alrededor de 10mA.
 En resumen, los parámetros típicos de este circuito son:
 Alimentación: Mínima: 3VTípica:6VMáxima:18V
 Impedancia de entrada: 100 KΩ
 Potencia de salida: 1,2 watt por canal, con una carga de 8Ω
 Ganancia interna típica: 39 dB
 Distorsión armónica:Típica : 0,2 %Máxima: 0,3 %Respuesta en frecuencia: 60 Hz a 15 kHz.
 Componentes electrónicos usados:R1=R2= 5kΩC1= capacitor electrolítico de 220 µF, 35 VC2=capacitor cerámico de 100 nF
 http://2.bp.blogspot.com/-xYdRDYFWVIE/UETboV2N-9I/AAAAAAAADzk/OX89m1XXRL4/s1600/amplif_con+tda7053.JPG
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Circuito integrado :TDA7053
 Se puede armar el circuito en una plaqueta como la que se muestra:
 Placa de circuito impreso, lado pista
 Placa de circuito impreso, lado componentes
 Si bien no circulan grandes corrientes en este circuito, es preferible que sea montado en un disipador, aunque sea de no muy grandes dimensiones, para evitar de que se genere altas temperaturas y garantizar estabilidad.
 http://3.bp.blogspot.com/--zOvRAWzEUI/UEThAnPJWOI/AAAAAAAADz4/Xu7jL7BfLQw/s1600/amplif_con+tda7053,placa1.JPG
 http://1.bp.blogspot.com/-zlD8E7CE0SQ/UETiSYDOu-I/AAAAAAAAD0A/_U_Voznc6v0/s1600/amplif_con+tda7053,placa2.JPG

Page 3
						

Las conexiones de entrada preferentemente deben estar hechas con cables mallados, para evitar que se introduzca ruido y zumbido no deseado al circuito.Por el mismo motivo, la fuente de alimentación debe estar bien filtrada.El circuito deberá montarse, si es posible, lejos de transformadores. Puede ser alimentados con 4 pilas.
 Publicado por robsaucedo1 en 10:11 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, audio, circuito, integrado, parámetros,sencillo, sonido, tda7053
 miércoles, 22 de agosto de 2012
 Circuito de delay simpleEl circuito aquí descripto corresponde a un "delay" o retardo de señal. Es decir, introduce un retardo a la señal aplicada a la entrada de un amplificador. Tiene muy pocos componentes, y son todos pasivos, no hay ni transistores ni integrados. El circuito es :
 Se podría armarlo sin montar los componentes en una plaqueta, y quedaría así;
 Publicado por robsaucedo1 en 08:58 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, componentes, delay, entrada, pocos,retardo, salida, señal, simple
 martes, 10 de julio de 2012
 Circuito que ahuyenta todo tipo de plagasEl circuito propuesto sirve para todo tipo de alimañas. Es así debido a que ahuyenta plagas hay muchos, y de todo tipo, pero la mayoría se enfoca a una especie en particular, debido a que está calibrado a emitir ultrasonido en la gama de frecuencias que le es molesta a esa plaga en particular. Es decir, cada especie es más sensible a
 http://3.bp.blogspot.com/-R55f73aXIQU/UDT8ZFEFbYI/AAAAAAAADtg/UDZecTQ5Lew/s1600/delay.JPG
 http://1.bp.blogspot.com/-JLUip5Ukvjg/UDUBhaLHAdI/AAAAAAAADt0/W_f8EVrMccc/s1600/delay2.JPG
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una banda de frecuencias que otra. Por ejemplo: los gatos reaccionan a este estimulo a frecuencias de 22 a 27 Khz, en cambio los roedores  de 40 a 65 Khz. Muchos animales pueden oír los ultrasonidos, que son aquellas frecuencias por encima de los 20.000 Hz hasta llegar a los 150.000 Hz. El ser humano llega a escuchar hasta los 16.000 hz, por lo que nunca podrá percibir el ultrasonido.Lo que se propone con este circuito es abarcar y ajustar el rango de frecuencias, de modo que pueda servir para espantar tanto murciélagos, como roedores, cucarachas, mosquitos, moscas, etc.El circuito es el siguiente:
 Lista de componentes:R 1 = 25 KΩP1 = 100 K Ω linealC 1 = 1nFC 2 = 1 uF X 25 volt electrolíticoIC 1 = NE555 1Tweeter (o amplificador de audio)Fuente de alimetacion 6 a 12 volt, si utiliza amplificador adicional tener en cuenta el amperaje para la fuente acorde a la potencia del mismo. Este circuito asi como se presenta aquí consume unos 300 mA sobre 12 volt. Un transformador de 500 mA será ideal para este proyecto, si lo usamos solo, sin amplificador. En cambio, si se usase un amplificador, se debe tener en cuenta el consumo del mismo.
 El componente principal es un CI muy conocido, el NE555, de múltiples usos. En este caso está configurado como generador de ultrasonido, aunque es capaz de generar frecuencia entre los 0 Hz, hasta los 150 Khz. En nuestro caso, lo haremos trabajar desde los 20 Khz. Para eso se varía el potenciómetro P1. La frecuencia de emisión está dada por C1 y P1. Es probable que, en un extremo del potenciómetro, se escuche un silbido, y es que todavía estamos en el rango audible para los humanos, no llegamos al ultrasonido. A medida que desplazamos el cursor, dejamos de percibir sonido alguno, pero es probable que si tenemos alguna mascota, como ser un perro o un gato, comience a percibir el sonido, ladrando o maullando incansablemente. Para no molestar a nuestras mascotas, es que debemos seguir ajustando P!, a fin de que ellos ya no perciban el sonido generado - por encima de los 30 Khz, pero sí ya lo perciban las ratas, ratones, murciélagos y otras alimañas.
 http://3.bp.blogspot.com/-KlBj8v3ApKo/T_xKjkaTZ0I/AAAAAAAACi0/tIe1aKmiw64/s1600/Circuito+ahuyenta+plagas.JPG
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El alcance del dispositivo es algo limitado, pero suficiente para hacerlo funcionar dentro del hogar. Hay que tener en cuenta que, además, es necesario ajustar periódicamente el potenciómetro ya que las plagas suelen acostumbrarse a la frecuencia emitida.De esa manera evitaremos el acostumbramiento.Las paredes de una casa suelen detener el efecto del ultrasonido, por lo que sería necesario, o bien colocar varios de estos dispositivos en una casa, o bien colocar un amplificador de 2, 5 o 6 W, como los que se describen más en detalle en los siguientes blog:
 Amplificador de 2W a 4W, la potencia varía de acuerdo a la alimentación:http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2012/02/amplificador-muy-economico-de-2-4w.html
 Amplificador transistorizado de 5 W:http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2011/11/amplificador-con-tip-31-y-tip-32.htm
 Sencillo amplificador con TDA2002 o TDA2003:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.html
 O estos menos potentes y más sencillos:Amplificador de 1/2 W:http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2011/11/amplificador-con-lm386.html
 Amplificador pequeño, de solo 3 volts de alimentación (dos pilas AA):http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2012/04/amplificador-de-audio-de-3-volt-de.html
 Podemos usar el equipo sin amplificador, conectándole a la salida solo un tweeter, pero así el alcance es bastante limitado. Con un amplificador lograremos mas "volumen" y algo más de alcance. Cuanto más potente sea el amplificador, más alcance tendrá. Lo que sucede es que le coloca un amplificador de hasta 6 W porque así se usa una sola fuente de 12 V, en este caso de por lo menos 1 amper, para poder alimentar al circuito ahuyenta plagas y al amplificador.
 Para el armado del circuito, podemos usar una placa "genérica", como la que se muestra:
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Y podemos colocarlo dentro de un gabinete cualquiera, mientras entre perfectamente el circuito, fuente y amplificador si es necesario. Se usa potenciómetro en lugar de preset por una simple cuestión de comodidad, de que una vez armado, es más fácil ajustar un potenciómetro que un preset.
 Publicado por robsaucedo1 en 09:41 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito ahuyenta, amplificador, audible, audio, circuito,frecuencia, ne555, plagas, ultrasonido
 lunes, 11 de junio de 2012
 Amplificador transistorizado de 90 WEste circuito presentado corresponde al de un amplificador transistorizado en configuración cuasi-complementaria, que entrega  90W de potencia de salida,con una carga de 4 ohms. Se muestra un circuito, correspondiente a un canal mono, obviamente para estéreo necesitamos dos de estos circuitos.El circuito es el siguiente:
 http://3.bp.blogspot.com/-v7x1ZVcbKTw/T_xZ8dzMkAI/AAAAAAAACjA/desYLplwCbE/s1600/plaquetagenerica.jpg
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La etapa de entrada esta formada por dos drivers de corriente (BC548 y BC557) que excitan directamente a los pares de transistores de la etapa de salida (2N3055).La entrada puede provenir de cualquier fuente de sonido, como una bandeja giradiscos, reproductor de CD, radio, reproductor mp3, guitarra eléctrica( en este último caso preferentemente de un distorsionador), pero tendrá mejor prestación si la señal de entrada provenga de un preamplificador, como los que describo en los siguientes blog:Preamplificador universal transistorizado:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/06/preamplificador-universal.html
 http://2.bp.blogspot.com/-_Nri_AqempQ/T9YSzfbJXuI/AAAAAAAABtI/oZq9pUVwKGc/s1600/amplificador+90+w_1.JPG
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Preamplificador para guitarra y/o micrófono:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/06/preamplificador-para-guitarra-o.html
 Preamplificador integrado, con control de graves y agudos:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/preamplificador-integrado.html
 El armado de este circuito es bastante fácil, y su costo es relativamente bajo. Solo que hay que tener el cuidado de usar cable blindado, y la malla conectarla a masa, en la entrada, a fin de evitar ruidos y zumbidos.Otro punto muy importante a tener en cuenta es que los transistores 2N3055 deben estar todos montados en un disipador grande, ya que las corrientes que se manejan son altas y también altas las temperaturas generadas.La tensión de alimentación es de 80 V, lo puede suministrar una fuente simple, pero que sea capaz de proveer por lo menos 1,5 amperes, solo para un circuito si en mono. Obviamente que si usamos dos circuitos para estéreo, esa fuente debe proveer 3 amperes.En el montaje dentro de un gabinete, hay que tomar la precaución de colocar el transformador de alimentación lejos de la entrada del amplificador ( y también del preamplificador, si se usa también este circuito), así evitamos inyectar oscilaciones y radiaciones electromagnéticas propias del transformados al circuito.En el siguiente esquema se muestran el orden de los terminales en cada transistor:
 En los siguientes link encontramos más datos y especificaciones técnicas de cada transistor usado:BC548http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/150/128424_DS.pdf
 BC557http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/boca/BC556A.pdf
 2N3055http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4079.pdf
 Publicado por robsaucedo1 en 09:38 3 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook
 http://1.bp.blogspot.com/-0I5ryIS16RQ/T9YbWqUyyuI/AAAAAAAABtU/_NshMM5YSIw/s1600/terminales203005,bc548,bc557.JPG
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amplificadores, audio, circuito 2n3055, 90w, amplificador, audio, bc548, bc557, circuito,electrónico, etapa, potencia, salida, transistor, transistorizado
 sábado, 9 de junio de 2012
 Preamplificador universal transistorizadoEn este blog se presenta un circuito de un preamplificador universal transistorizado. El circuito es el siguiente:
 Se muestra solo un circuito. Para reproducción en estéreo es necesario dos circuitos de estos.Es universal debido a la versatilidad que tiene. Se le puede inyectar señal de audio de cualquier fuente, como ser una radio, reproductor mp3, micrófono, salida de audio de una PC, ipod, guitarra eléctrica, etc. En caso de querer excitarlo con una radio o reproductor mp3, debemos regular el volumen de los mismos ,ya que si le damos demasiado volumen puede producir saturación en la entrada y distorsionar la salida.Es ideal para excitar a cualquier amplificador de potencia, que requieren de un cierto nivel de señal en su entrada.Consta de dos etapas, constituídas por transistores muy conocidos y de bajo ruído (BC549 y BC548).El armado es simple. Solo se necesita tener algunas consideraciones:- Debido a que el preamplificador trabaja con señales de muy bajo nivel, es necesario que la fuente de alimentación(que debe proveer 9 a12V, 100mA) filtre muy bien esa tensión. De lo contrario se produce un riple alto, que puede superar el nivel de señal de entrada y producir zumbido de fondo.-El transformador de la fuente de alimentación debe quedar lejos de la plaqueta del preamplificador, para evitar que las oscilaciones que produce el trafo no lleguen al la plaqueta.
 http://2.bp.blogspot.com/-0osjrodkm7k/T9N9gr3ZGZI/AAAAAAAABso/8qmYSly-eyQ/s1600/Pre-universal.JPG
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-Los cables de conexión tanto de entrada como de salida deben ser mallados, y la malla conectada a masa, a fin de evitar ruidos y  zumbidos.
 La plaqueta del circuito y la distribución de los componentes electrónicos se ve el siguiente gráfico:
 Publicado por robsaucedo1 en 09:59 2 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, bc548, bc549, circuito, entrada, etapa,preamplificador, salida, señal, transistor, universal
 Preamplificador para guitarra o micrófonoEste preamplificador se puede usar tanto para amplificar la señal proveniente de un micrófono, como la de una guitarra eléctrica, para luego inyectarla a un amplificador de potencia. Mediante una simple llave, se selecciona la entrada (micrófono o guitarra). El circuito en cuestión es el siguiente:
 http://1.bp.blogspot.com/-AspGm4gMrYg/T9OAYUh-LcI/AAAAAAAABs0/BzdiUWX69ac/s1600/Pre-universal_plaqueta2.JPG
 http://4.bp.blogspot.com/-MXCyazPu_50/T9OAa1Fes0I/AAAAAAAABs8/hOSV_iXSJ-Q/s1600/Pre-universal_plaqueta1.JPG
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Funcionamiento:Este preamplificador para guitarra eléctrica y micrófono, está equipado con 2 transistores de sicilio tipo NPN de bajo ruido en configuración clase A. La impedancia de entrada es de 47 Kohms.
 Estas dos etapas se acoplan directamente con realimentación de corriente continua(a través de R6). De esa manera se obtiene poca variación en la polarizaciónde estas etapas. En la posición "guitarra" la amplificación de las etapas están compensadasde acuerdo a las normas RIAA (C6,C7,R8 y R9) y en la posición de "micrófono" tienerealimentación de corriente continua (a través de R10) o sea independiente de lafrecuencia, con lo cual esta entrada tiene una respuesta plana.C5 estabiliza la etapa de salida, y filtra posibles ruidos provenientesde la fuente de alimentación.
 A fin de evitar posibles ruidos,tanto los cables de entrada como los de salida del circuito deben ser mallados y se deben conectar a la masa del circuito.El circuito se debe alimentar con una tensión entre 12 y 24 Vcc, 100 mA. La fuente que suministre esa tensión debe filtrarla muy bien (aproximadamente 80 dB de rechazo de riple) dado que el preamplificador maneja señales de un muy bajo nivel; por lo tanto si el riple fuere muy alto superaría al nivel de señal y se escucharía un zumbido de fondo.
 Otra consideración a tener en cuenta es montar al preamplificador lejos del transformador, a fin de evitar las oscilaciones de 50 Hz.
 LISTADO DE COMPONENTES:
 http://2.bp.blogspot.com/-rl3YDSR2jn4/T9NkYIITCdI/AAAAAAAABsM/52jKMV5KKAw/s1600/Preamplificador-guitarra-micr%C3%B3fono.JPG
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RESISTENCIAS:R1=47 Kohms.R2=100 Kohms.R3=2,2 Kohms.R4=220 KohmsR5=10 KohmsR6=680 ohmsR7=1,5 KohmsR8=1 MohmR9=R10=56 KohmsR11=12 Kohms
 CAPACITORES:C1=C3=4,7 μF 25 V (Electrolítico)C2=100 pF (Cerámico)C4=10 μF 25 V (Electrolítico)C5=220 μF 16 V (Electrolítico)C6=3,3 nF (Cerámico)C7=1 nF (Cerámico)
 SEMICONDUCTORES:Q1=BC 549Q2=BC 548
 Publicado por robsaucedo1 en 08:14 2 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, bc548, bc549, circuito, eléctrica, entrada,etapa, guitarra, micrófono, preamplificador, transistor
 lunes, 28 de mayo de 2012
 Conexiones varias
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Publicado por robsaucedo1 en 06:02 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebook
 sábado, 14 de abril de 2012
 Amplificador de audio de 3 volt de alimentaciónEste pequeño y sencillo amplificador se alimenta con 2 pilas AA, nos suministra un potencia de salida de unos 250mW, similar al de cualquier radio portátil, y se puede usar para todo lo que no requiera de alta potencia, como ser, intercomunicadores, reproductores de mp3(usamos dos de estos circuitos para estéreo), ipod, salida audio pc, etc.  El circuito es:
 http://1.bp.blogspot.com/-yMQPrC4eoSE/T8N3H5xG_KI/AAAAAAAABlw/WKcbg5kz_V0/s1600/esquema1.JPG
 http://4.bp.blogspot.com/-0p0xu0tS0O8/T8N3K4fHCOI/AAAAAAAABl4/iemLIFkpxGk/s1600/esquema2.JPG

Page 14
						

Lleva solamente dos transistores,BC548 y BC327. Su consumo es reducido, y no es necesario colocar disipador alguno.La plaqueta armada sería:
 Publicado por robsaucedo1 en 11:37 1 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, audio, bc 327, bc548, circuito, pequeño,pilas, sencilloAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Grillo electrónicoEl circuito propuesto es el de un generador de sonido, similar al de un grillo. El esquema es el siguiente:
 http://4.bp.blogspot.com/-aNgxTvUWogs/T4nBYMjVxgI/AAAAAAAABhU/w-gIvqxjKHE/s1600/amplificador+3volt.JPG
 http://3.bp.blogspot.com/-iYzBTt0QB-Y/T4nC4Ty1fwI/AAAAAAAABhc/VcLzdJORUD0/s1600/amplificador+3voltplaca.JPG
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Básicamente está conformado en dos bloques, un oscilador, formado por Q1 y Q2, y una etapa amplificadora de audio, por Q3 y Q4.El circuito se activa cuando no incide luz en el LDR.El ajuste de la frecuencia del canto se realiza con P2, mientras que la intermitencia se controla con P1.Si el sonido no resultase lo suficientemente fuerte, en lugar del parlante lo podemos conectar a la entrada de un amplificador pequeño, como el que describo en el blog:http://amplificadoresaudio.blogspot.com.ar/2012/04/amplificador-de-audio-de-3-volt-de.htmlLista de componentes electrónicos:R1 y R4: 1,2 KΩ R2 y R3 :47 KΩR5: 10KΩR6:1KΩRP1:220KΩP2: 470KΩ
 C1:47µF o 100µFC2: 22µFC3: 22nF
 Q1, Q2 y Q3: transistores BC548Q4: transistor BC558
 S1:llave interruptora
 http://2.bp.blogspot.com/-bpee-44KS18/T4mwgTidLwI/AAAAAAAABhM/_gkY7GACC4g/s1600/grillo+electronico.JPG
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un parlante de 8 ohm, 2 pulgadas
 un LDR
 Portapilas y 2 pilas AAPublicado por robsaucedo1 en 10:45 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, bc548, bc558, circuito, electrónico, grillo,sonido, transistoresAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 lunes, 9 de abril de 2012
 Amplificador estéreo con el LM 831En este blog se describe un muy simple amplificador estéreo que se puede alimentar con solo 3 volts. Puede servir para amplificar señales de audio de reproductores de mp3, ipod, smartphones, netbook, notebook, radios,etc. El circuito es:
 Está construído principalmente con el CI  LM831, y con muy pocos componentes electrónicos.
 http://4.bp.blogspot.com/-ZAOH0L5e5gw/T4MUGhbA3wI/AAAAAAAABg0/-QvTES69D04/s1600/amplificador+est%C3%A9reo+de+3+volt.JPG
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El amplificador propuesto tiene una potencia de salida de 220mW , con parlantes de 4 ohm de impedancia, o 440mW si se llegase a usar parlantes de 8 ohm. Como se ve, es baja potencia, es de bajo consumo, pero es suficiente para diseñar equipos portátiles pequeños, alimentados con dos pilas AA en serie.Proporciona un volumen aceptable, como una radio portátil. Pero a pesar de su sencillez, tiene bajo ruido y baja distorsión, y genera un mínimo de radiación de RF.Con un parlante de 4 ohm proporciona una respuesta en frecuencia de 50 Hz a 20 Khz, en cambio con un  parlante de 8 ohm la respuesta en frecuencia es de 20 Hz a 20 Khz. .La distorsión ronda por 0,25%, con 1 khz , 3 V y 50 mW.Los valores de los componentes se pueden ver en el circuito, y pueden tener hasta un 10 % de tolerancia , y el circuito funciona sin problemas.
 El circuito impreso es:
 Para mayor información acerca del LM 831, ir al link:http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/9053/NSC/LM831.htmlPublicado por robsaucedo1 en 10:02 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, circuito, componentes electrónicos, equipo,estéreo, integrado lm831, portátil, potencia, sencilloAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 jueves, 5 de abril de 2012
 http://4.bp.blogspot.com/-RWykXU5tEoM/T4MUTt6Bu0I/AAAAAAAABg8/qIYLoRbLXB0/s1600/amplificador+est%C3%A9reo+de+3+volt_placa.JPG
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Amplificador de 80 W apto para bajo eléctricoSe presenta este amplificador, de fácil construcción , apto para uso general, pero sobre todo, para un bajo, debido a que puede amplificar sobre todo, frecuencias bajas, a partir de unos 25 Hz, y a una buena potencia de salida (80 W), que es lo que requiere este tipo de instrumentos. El amplificador está hecho en base al circuito integrado LM12CLK.El circuito es :
 Lleva muy pocos componentes electrónicos, por lo que no presenta dificultad en el armado. La bobina L de la salida esta formada por 14 vueltas de alambre calibre 18 con núcleo de aire de una pulgada de diámetro. La separación de las espiras no es de gran importancia asi que pueden quedar una tras otra sin separación. El parlante usado es de 4 ohm de impedancia, para lograr los 80 W reales.La entrada puede estar conectada directamente a un bajo, o bien luego de la salida de un distorsionador, este último puede ser cualquiera de los usados para guitarra eléctrica.En el siguiente dibujo están señalados los terminales del LM12 CLK:
 http://4.bp.blogspot.com/-yWZDAEYRG6g/T32pE71Yo4I/AAAAAAAABgc/oALIFtiB4ls/s1600/amplif_bajo.JPG

Page 19
						

La alimentación del circuito es de 20 V, de 5 amper, para garantizar que entregue los 80 w.Se recomienda que el LM12 CLK se monte sobre un buen disipador, ya que, entrega mucha potencia, pero consume bastante corriente y genera mucho calor.En estos blog hay distorsionadores que pueden ser usados conjuntamente con el amplificador:Circuito efecto fuzz para guitarra:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/01/circuito-efecto-fuzz-para-guitarra.html
 Circuito efecto whw wha para guitarra http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/01/circuito-efecto-whw-wha-para-guitarra.html
 Distorsionador genéricohttp://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/distorsionador-para-guitarra-electrica.html
 Para más información acerca del LM12 CLK, vamos al siguiente link:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/1/03efslp7s2f959ry9ll1x8q4ggcy.pdf
 Publicado por robsaucedo1 en 07:45 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, bajas, bajo, balance integrado, circuito,frecuencias, guitarra, lm12clk, potenciaAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 lunes, 12 de marzo de 2012
 Amplificador para auto de 8 W, con control de graves y agudosEn esta ocasión presento un completo circuito especialmente diseñado para usarlo en un automóvil, aunque se puede usar también en el hogar. Esta diseñado en base a dos conocidos circuitos integrados: el TDA1524A y el TDA2003. El circuito es el siguiente:
 http://3.bp.blogspot.com/-fQnJqHjMBNs/T32sOm70X7I/AAAAAAAABgk/tXbA50weKaw/s1600/amplif_bajo1.JPG
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La etapa de control de graves, agudos, balance y volumen  está formada por un TDA1524A. Se puede observar que un solo integrado se puede controlar ambos canales. Se usan potenciometros simples. Pasamos a la etapa de amplificación de audio, que está formada por dos CI  TDA2003. El circuito completo nos permite obtener 8 W reales de salida por canal , con un parlante de 4 ohm de impedancia, y una tensión aplicada de 12 V. Esta etapa de salida la describo con más detalle en :http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.html
 Este circuito se diseñó para usarlo como reemplazo de una etapa de audio de un autoestéreo.
 http://2.bp.blogspot.com/-7DGw1T5bSGU/T14w364P4MI/AAAAAAAABOo/a6oLM3nolMU/s1600/amplificador+autocar+con+graves+y+agudos.JPG
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Pero también se puede usar para armar un equipo de audio hogareño, de mediana potencia y muy buena fidelidad, baja distorsión y alto rendimiento. Se le puede conectar un reproductor mp3, una radio, la salida de audio de una pc, y hasta una guitarra eléctrica, aunque en este caso, es necesario colocarle , entre la guitarra y este circuito, un distorsionador, como los que muestro en los blog: http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/distorsionador-para-guitarra-electrica.htmlhttp://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/01/circuito-efecto-whw-wha-para-guitarra.htmlhttp://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/01/circuito-efecto-fuzz-para-guitarra.htmlY para este caso(guitarra eléctrica), le prodríamos , o bien suprimir un CI TDA2003, o bien , usar este circuito tal cual está, y a la salida del distorsionador "desdoblar" el cable de conexión.Si se usa para el auto, la alimentación de la batería es más que suficiente. Para el hogar debemos incluírle una fuente de alimentación de 12V y por lo menos 5 amper. Los CI deben tener un buen disipador, para evitar que se destruyan por el calor generado.Publicado por robsaucedo1 en 10:45 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito agudos, amplificador, audio, canal, circuito, graves,integrado, potencia, salida, TDA1524, TDA2003, volumenAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Amplificador de 5W transistorizado para autoestereo con control de graves y agudosEn esta entrada presento un sencillo amplificador, que puede ser usado para una etapa amplificadora de un autoestéreo, o bien para uso hogareño, como reproducir el sonido proveniente de un mp3, o bien de una radio, pc, etc.El circuito que se describe corresponde a un canal (mono). Por supuesto que para dos canales (estéreo) se costruyen dos de estos circuitos.
 http://2.bp.blogspot.com/-hQYFOeAH0zg/T14TU4zN__I/AAAAAAAABOQ/GCrpptLhZT8/s1600/ampli+para+autoest%C3%A9reo.JPG
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Básicamente, está hecho en en tres etapas, la primera es la que se encarga del control de graves y agudos , en forma independiente, y luego, con Q1, forma un preamplificador con control de graves y agudos.Luego Q2 forma una etapa exitadora , de la tercer etapa , que es la formada por Q3 y Q4. Esta última etapa está formada por una configuración complementaria entre Q3 y Q4.
 Si se reemplaza el TIP31 por el TIP41 y el TIP32 por en TIP 42, logramos un pequeño aumento de la potencia de salida, lógicamente consumiendo algo más de corriente. Para mayor información acerca del TIP31, vamos a:http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/323470_DS.pdf
 Lista de componentes:
 Resistencias:R1-R2 : 6,8KohmR3 - R6: 33KohmR4: 4,7KohmR5 : 180 KohmR7 : 3,9KohmR8 : 1KohmR9 : 1,2KohmR10: 150KohmR11-R12: 1 ohm - 1w
 Capacitores
 C1: 47nFC2 - C3: 2,2nFC4 : 1mF, 25VC5: 47mF, 25VC6-C7:10mf-25VC8 :150pFC9 - C10 :1000mF-25V
 Semiconductores
 D1-D2: D2 1N4148   (si con estos diodos no funciona, se recomienda cambiarlos por cualquier tipo de diodo de silicio).
 Q1 - Q2: BC548
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Q3 :TIP 31CQ4: TIP 32C
 Varios:P1, P2, P3: potenciómetros lineales de 100KohmParlante de 4 ohm de impedancia. 
 Algunas consideraciones:-Este circuito se diseñó para reemplazar una etapa de amplificador de un autoestéreo. En relidad, es un poco anticuado, pero el funcionamiento es , por demás , excelente. Hoy en día todo esto se puede realizar con CI, pero para la práctica bien vale el armado de este circuito.-Q3 y Q4 deben montarse en un buen disipador, de lo contrario se corre el peligro de quemar los transistores.- Como se dijo anteriormente, si bien se diseñó para un autoestéreo, también se puede usar para armar un equipo de audio casero, de 5W, suficiente para un hogar. No es de mucha potencia, pero sí tiene buena fidelidad. Si se proyecta para esto último, se deberá alimentarlo con una fuente de tensión de 12 Volts, y que nos proporcione por lo menos 2 amper.Los terminales de los respectivos transistores son:BC548:
 Ydel TIP 31  -  TIP32
 http://4.bp.blogspot.com/-OMFnCGLB44I/T14gr7yia6I/AAAAAAAABOY/LUm4RunDymU/s1600/patastip31.jpg
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Publicado por robsaucedo1 en 09:17 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito agudos, amplificador, audio, autoestéreo, bc548, control,etapa, graves, preamplificador, TIP31, TIP32, transistoresAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 martes, 6 de marzo de 2012
 Transmisor AM muy sencillo, con el integrado NE555Presento un sencillo transmisor de AM, realizado con el popular circuito integrado NE555. Este IC tiene muchas aplicaciones, como se pueden ver con más detalle en:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA_SE555_C_2.pdf.Pero aquí lo usaremos para un transmisor AM (amplitud modulada). Trabaja aproximadamente en la frecuencia de 600 Khz, a un alcance de no más de 30 metros, lo suficiente como para que no salga más allá del ámbito domiciliario. Se puede recepcionar con un radioreceptor de AM común. La frecuencia de transmisión se puede variar modificando R1 y R2, incluso reemplazándolas por un preset de 1 kohm. La antena usada es como las que se usan en
 http://1.bp.blogspot.com/-RVkmLVA6N9s/T14g-6tBalI/AAAAAAAABOg/nb4XTO3c_aY/s1600/Dibujotip31.jpg
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radioreceptores de FM, que preferentemente sea lo más larga posible. Variando la longitud de la antena, se varía el alcance.El circuito es el siguiente:
 En la entrada podemos inyectar cualquier fuente de audio, como ser , otra radio, un reproductor mp3, salida de audio de la pc, un micrófono, guitarra eléctrica, etc.. Si se usa micrófono, este debe ser de condensador.Lista de componentes electrónicos:R1: 330 ΩR2 :1 K ΩC1: 0,001 µFC2 :1000 µFPublicado por robsaucedo1 en 07:36 3 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito am, circuito, componente, componentes electrónicos,frecuencia, ne555, receptor, transmisión, transmisor
 sábado, 3 de marzo de 2012
 Control de sonoridad o loudness
 http://2.bp.blogspot.com/-W9XuIBnM-NE/T1YsZIJZKgI/AAAAAAAABIo/rAl5W6R9cE0/s1600/circuito+transmisor+de+am.JPG
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A continuación se describe este circuito muy sencillo, para control de sonoridad o loudness, a fin de compensar la aparente pérdida de graves y agudos  que se presenta cuando escuchamos , de un equipo, audio a bajo volumen. Nos da un sonido más agradable, siempre a bajo volumen.El circuito es:
 La entrada proviene de una fuente de audio como puede ser un mp3, un ipod, una pc, una radio, etc, y la salida de este circuito va conectada a la entrada de un preamplificador o la entrada de un amplificador.
 Lleva un potenciómetro de 100 kohm lineales, con derivación. Al accionar la llave de encendido del loudness, se cierra un circuito tipo filtro pasa- altos formado por C!, y un filtro pasa bajos formado por C2 y R1. Todo funciona en la posición del cursor del potenciómetro de bajo volumen.  De esa manera, se logra un refuerzo de graves y agudos para bajo volumen. Para alto o máximo volumen, la señal de audio de entrada pasa directamente a la etapa de "salida", sin atenuación ni refuerzo.
 El circuito es tan sencillo, que lo podemos implementar fuera de la plaqueta, armando y colocando los componentes directamente en el potenciómetro, según se puede ver:
 http://1.bp.blogspot.com/-WsUVPDp8b-4/T1JGEaief8I/AAAAAAAABEw/-BH8EQwO6II/s1600/Amp-Loudness.gif
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Por supuesto, esto está esquematizado para amplificación mono. Si trabajamos en estéreo, debemos considerar dos de estos esquemas.Publicado por robsaucedo1 en 08:52 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, audio, circuito, control, derivación, etapa,frecuencia, loudness, potenciómetro, sencillo, sonoridad, volumenAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Control de sonoridad (loudness) sencilloPaso a describir un sencillo circuito, que puede formar una etapa de un preamplificador, o directamente aplicarlo a la entrada de cualquier amplificador. Se trata de un control de sonoridad o control fisiológico de volumen - loudness-. La respuesta del oído humano no es pareja y lineal en todas las frecuencias e intensidad (volumen) de la señal de audio. A niveles de volumen bajo, el oído humano es menos sensible a las fracuencias o notas bajas y altas que a las medias. El control de sonoridad o loudness proporciona una acentuación de las notas o frecuencias  bajas y altas para mantener el equilibrio sonoro adecuado, dando así la sensación de compensación de frecuencias y proporcionando un sonido agradable a bajo volumen.El circuito es el siguiente:
 http://1.bp.blogspot.com/-FZShajuA920/T1JLAfByowI/AAAAAAAABE8/rG29dJc7hC4/s1600/loudness1_conexi%C3%B3n4.JPG
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La entrada del mismo se conecta a cualquier fuente de audio, como ser, un reproductor mp3, radio, pc, ipod, reproductor de CD, etc, lleva un potenciómetro de 100 kohm lineal, que es el control de volumen. Al accionar S1, se conecta C1, que trabaja como filtro pasa-alto, y C2, que hace de filtro pasa-bajo. Su acción se evidencia cuando el potenciómetro se encuentra con su cursor en bajos niveles de volumen, que es donde actúan los filtros, reforzando así los graves y agudos. En volumenes altos, o a máximo volumen, ya no se nota refuerzos y la señal es plana.
 El circuito es tan sencillo, que se puede conectar sin necesidad de montar los pocos componentes en una plaqueta, como se muestra:
 http://2.bp.blogspot.com/-_CQSbLLkmBU/T1IuQ-d5M-I/AAAAAAAABEU/ODhiG3wuIR0/s1600/loudness1.JPG
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O bien, si queremos más prolijidad, reformar la plaqueta, practicando solo unos pequeños agujeros, como se puede ver:
 http://4.bp.blogspot.com/-EZx_veRtts4/T1I3Xfx3UuI/AAAAAAAABEc/v5gEfP96igw/s1600/loudness1_conexi%C3%B3n1.JPG
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Se aclara que se muestra solo la reforma, el esquema mostrado corresponde a una plaqueta cualquiera, de la etapa de entrada de cualquier preamplificador y/o amplificador.En este caso, agujeramos , con una mecha de 1 mm , donde están los números 1,2,3 y 4.El esquema es general, ya que varía de acuerdo circuito. Esta opción solo es válida si hay lugar en el circuito..
 http://2.bp.blogspot.com/-4VwUho4-K88/T1I9falloOI/AAAAAAAABEk/pazNpx7WZGY/s1600/loudness1_conexi%C3%B3n2.JPG
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Publicado por robsaucedo1 en 07:57 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, audio, circuito, control, etapa, frecuencia,loudness, potenciómetro, sencillo, sonoridad, volumenAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 jueves, 1 de marzo de 2012
 Transmisor de audio por láserAquí se muestra y describe un circuito capaz de transmitir audio (por ejemplo la voz humana) a través de una conexión inhalámbrica, como ser un láser. Con esto eliminamos fallas que se producen cuando queremos realizar un enlace de señal de audio que supere los 10 metros. Los inconvenientes que acarrean un tendido de cables que supere esa distancia suelen ser:cortes de línea, captación de ruidos y costos elevados.Con este sencillo circuito, se solucionan estos problemas.El modo de transmisión usado es el de AM (amplitud modulada), basado en una portadora de 30Khz, suficiente para permitirnos trabajar con comodidad sin interferencias de otra fuente luminosa.
 El proyecto consta de dos circuitos, uno transmisor y una receptor:
 El circuito transmisor es:
 http://1.bp.blogspot.com/-4hnr55at2pM/T0_PZHoCEVI/AAAAAAAABCI/DVV_UgobqXM/s1600/transmisor+laser.JPG
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Mientras que el receptor láser es:
 http://2.bp.blogspot.com/-KrRrEoqf64w/T0_PjmdRE2I/AAAAAAAABCQ/MxAr0AtyDn4/s1600/receptor+laser.JPG
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Transmitimos con luz láser para ganar en distancia. Para  eso usamos un diodo láser, que lo podemos extraer de un puntero láser, de esos que se venden en bazares y librerías  .     Todos los transistores usados son C1815.
 El oscilador formado por T1 y T2,  genera la portadora de 30Khz y la conecta al diodo láser a través de R5 y T3. T6 se encarga de amplificar la señal obtenida en el micrófono ,para que luego la amplifique T5. Previamente se deberá ajustar la amplitud mediante P2 y P1. T4, por último, actúa como regulador de tensión serie, alimentando con mayor amplitud en los picos de señal y transformando así a la portadora fija en otra de amplitud variable. De esta forma, se obtiene la Amplitud Modulada. P1 debe ajustarse para tener un mínimo de portadora útil que mantenga el enlace activo, sin señal de audio transmitida, mientras que P1 se ajusta para obtener un sonido sin distorsión en el receptor.La señal de audio inyectada, en este caso, es a través de un micrófono, pero también podemos usar como fuente una guitarra eléctrica, radio, mp3, pc, ipod, etc. Para estos últimos casos, se quita el micrófono y se coloca en serie una resistencia de entre 100 kohm y 470 kohm según la intensidad de la misma.Para el receptor utilizaremos como elemento detector cualquier fotodiodo o fototransistor infrarrojo de los que se pueden encontrar fácilmente en cualquier TV o VHS en desuso. T1 y T2 se amplifican la señal recibida a niveles adecuados y útiles, mientras que    D1 – C4 – R7 se encarga de eliminar la portadora de 30Khz y extraer el audio que nuevamente es amplificado por T3. Por último, un sencillo circuito amplificador (en este ejemplo, basado en el popular LM386) completa la etapa de salida de audio.Si queremos algo más de potencia, podemos usar el amplificador que se describe en:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.html , que usa el integrado TDA2002 o el TDA2003, aunque con la alimentación de este circuito no llegue a suministrar la potencia de 8w .
 A estos circuitos lo podemos armar en una plaqueta "genérica" como la mostrada en:
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Esta plaqueta se vende en cualquier tienda de electrónica. Solamente debemos procurar guardar un orden y prolijidad en la construcción.
 Publicado por robsaucedo1 en 11:55 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplitud, audio, circuito, diodo, fotodiodo,fototransmisor, láser, modulada, portadora, receptor, señal, transistores, transmisorAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 viernes, 24 de febrero de 2012
 Receptor sencillo de AMAunque por cuestión de escuchar música en alta fidelidad y en estéreo, actualmente se escucha mas la recepción en FM que en AM. Pero, muchos programaciones de radio son, por ejemplo, partidos de fútbol, carreras de automóviles, noticieros, o cualquier otro que no implique pasar únicamente música, y que se difunden más por AM que por FM. Es aquí que presento este sencillo receptor de AM, de muy pocos componentes electrónicos y de fácil adquisición.El circuito es el siguiente:
 http://4.bp.blogspot.com/-1J1fCV6oCGQ/T0_TNt06PNI/AAAAAAAABCY/vRis8pXuOCY/s1600/plaquetagenerica.jpg
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En el circuito L1 es una bobina con núcleo de ferrite, que es la que se usa en cualquier receptor de AM.  Por otro lado, C1 es un capacitor variable, que es con el cual sintonizaremos las distintas emisoras (sintoniza en la banda AM de 540kHz-1600kHz). Este capacitor variable no es más ni menos que un trimer de sintonía que lleva cualquier radioreceptor de AM. D1 es un diodo detector de germanio (puede llevar cualquier diodo detector de germanio) , que es la etapa demoduladora de RF, y Q1 es la etapa amplificadora de la señal demodulada. Luego, se la envía a la salida para alimentar un amplificador de audio adecuado, como el que menciono en el blog:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificador-con-lm386.html, que utiliza el mismo voltaje de alimentación, o este otro : http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.html, hecho con un integrado, el TDA2002, que se alimenta con 12V, pero que puede usar 9V, que entregárá menor potencia.Como antena se puede utilizar un cable cualquiera, de cualquier longitud. Y si se quiere tener mejor recepción aún, se puede usar el cable coaxil de la antena de TV, usando el cable interno del mismo.Publicado por robsaucedo1 en 09:05 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, circuito, componente, componentes electrónicos, radio, radioreceptor, recepción, receptorAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 viernes, 17 de febrero de 2012
 http://1.bp.blogspot.com/-HkB4KTNhWMQ/T0fLHH6xjCI/AAAAAAAAA-s/w22cmdqml9g/s1600/receptor-AM.JPG
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Transmisor FM para guitarra eléctricaPresento este circuito, que permite transmitir en FM la señal proveniente de una guitarra eléctrica o bajo, o de la salida del distorsionador correspondiente, y recepcionarla en un receptor de FM, de cualquier tipo. El circuito es muy sencillo, y de pocos componentes. Presenta muy poca distorsión y es bastante estable en cuanto a la frecuencia de operación.El circuito en cuestión es el siguiente:
 En el esquema ya están escritos los valores que debe llevar cada componente electrónico. L1 es una bobina hecha con alambre de cobre esmaltado n° 20, de 3 o 4 vueltas, de 1 cm de diámetro y 1 cm de longitud. El capacitor variable es un trimmer común , usado en receptores de radio, variable de 2pF a 20 pF. La antena deberá tener como máximo, 15 cm de longitud, a fin de que garantice una cierta estabilidad. El alcance es de alrededor de 15 metros.Para ajustar la frecuencia de operación, debemos "sintonizar" un receptor de FM a una frecuencia donde no se recepcione nada. Entonces conectamos el circuito a la guitarra, tocamos la misma y accionamos el capacitor variable hasta que escuchemos en la radio a nuestra
 http://1.bp.blogspot.com/--eJVWg-0Jms/Tz5xJB8Lq-I/AAAAAAAAA6Q/x6-_0ukPbjg/s1600/circuito+trans+guitarra_fm.JPG
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guitarra. Es probable que tengamos que ajustar a la bobina, separando o juntando el espacio entre las espiras, procurando de que tenga la misma separación entre las mismas.Publicado por robsaucedo1 en 07:51 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito bobina, circuito, componentes electrónicos,Distorsionador, eléctrica, fm, frecuencia, guitarra, receptor, salida, señal, transmisorAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 jueves, 16 de febrero de 2012
 Amplificador muy económico de 2 a 4WPresento un amplificador de muy fácil construcción, de pocos componentes electrónicos y de buena calidad de sonido. Está realizado en base al circuito integrado LM380. La potencia que entrega varía desde 2 W hasta 4W, dependiendo de la tensión de alimentación, que va desde los 8V hasta 18V, y que nos suministre una corriente de 1 amper. El circuito es:
 La impedancia de entrada está en el orden de 150k , posee baja distorsión, en el
 http://1.bp.blogspot.com/-zT3eTI60mTw/Tz1kJ-uWe1I/AAAAAAAAA6I/Ti7DfRpYq00/s1600/Dibujo.JPG
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orden del 3% para la máxima potencia de salida, bajo consumo de energía en reposo, de 0,13W en 18 V.Este amplificador está destinado a uso doméstico, donde no es necesario usar muy alto volumen de sonido. Se le puede adicionar a la salida de un reproductor mp3, radio, pc. Si queremos un sistema estéreo, debemos usar dos de estos circuitos.A pesar de la baja potencia suministrada, es necesario usar algún tipo de disipador, a fin de proteger al integrado del calor generado.
 Publicado por robsaucedo1 en 12:29 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, audio, componente, componentes electrónicos, fácil, integrado, lm380, potencia, salida, sonidoAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 martes, 14 de febrero de 2012
 Amplificador cuadrafónico de 4 x 30WEste amplificador está hecho en base a un único circuito integrado, el TDA7386, que proporciona  cuatro salidas de 30W cada una, con parlantes de 4 ohm de impedancia, comportándose como un amplificador cuadrafónico. Por alimentarse con una tensión de 12 volts, puede usarse para automóvil. También es ideal para computadoras con placas de sonido cuadrafónicas como la SoundBlaster Live! de Creative Labs Inc. o la Diamond MosterSound de Diamond Multimedia / S3. Hasta incluso se puede usar, conjuntamente con la TV un sistema Home Theater.El circuito en cuestión es el siguiente:
 En el circuito, las entradas son bloqueadas en DC a partir de los capacitores de 0.1µF. Los terminales de control de mute y stby pueden o no ser implementados, a criterio del que arme el circuito. Las salidas son simétricas, y no llevan capacitores, por lo que ninguno de los terminales de parlante son puestos a masa (ambos son amplificados).
 http://2.bp.blogspot.com/-ZWglr6MJffk/TzrA_m2u-eI/AAAAAAAAA0s/-KRJKt8QV44/s1600/amplificador+4+x+40.JPG
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Los componentes usados son:Capacitores:C1, C2, C3, C4, C8: 0.1 µF. cerámicoC5: 0.47µF. cerámicoC6: 47µF. electrolítico 25V.C7: 2200µF. electrolítico 25V.C9, C10: 1µF. electrolítico 25V.Semiconductores:IC1: TDA7386Resistores:R1: 10 KΩR2: 47 KΩOtros:4 parlantes de 4 Ω Tableta de circuito impreso. Disipador como el de la imagen:
 El circuito impreso es:Lado pistas:
 http://1.bp.blogspot.com/-uTXu3dcgTgw/TzrB8kIWGwI/AAAAAAAAA00/Pf8K_dwbBKU/s1600/disipador_tda7386.jpg
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Lado componentes
 Los terminales del TDA7386: 
 http://2.bp.blogspot.com/-wjvJJFj5bX0/TzrELHCCg-I/AAAAAAAAA1M/gd3U7QbZBL0/s1600/amplif4x30w_cara_pistas.gif
 http://2.bp.blogspot.com/-ilN7EA2lw8U/TzrEUG-QF4I/AAAAAAAAA1U/JtnHUnIF3zQ/s1600/amplif4x30w_cara_componentes.gif
 http://1.bp.blogspot.com/-KREAam7-X_8/TzrEjip2cyI/AAAAAAAAA1c/YZt_Exmp2S0/s1600/TDA7386-pinout.jpg
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Para mayor información acerca del TDA7386, podemos recurrir al datasheet:http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXvrxxq.pdf
 sábado, 14 de enero de 2012
 Circuito ahuyenta insectosEn épocas estivales es común que nos invadan insectos molestos, como ser moscas, mosquitos, jejenes, o cualquier otro bicho volador. En principio usamos insecticidas, pero sabemos que esta solución es a veces peligrosa. Por otro lado, los insectos están desarrollando inmunidad contra esos productos químicos.Mediante este circuito, si bien no lograremos matarlos, si los mantendremos lejos de nuestro entorno.Es de muy fácil construcción, solo lleva una pila de 1,5 V, que puede ser grande, para garantizarnos horas de funcionamiento.Es de muy bajo consumo.El circuito es el siguiente:
 http://1.bp.blogspot.com/-b7-NZSNLJ0Y/TxHAsSCQwJI/AAAAAAAAAyI/a3YCnJMYTvc/s1600/circuito+repelente.JPG
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Los componentes usados son:
 Lista de componentesCapacitores:C1: 0.01 µF. 150 v cerámicoSemiconductores:Q1, Q2: 2SC458 o ECG 85.Resistores:R1, R3: 18 KΩR2, R4: 10 KΩOtros:B1: pila de 1.5 vBZ1: Vibrador piezoeléctrico. Puede ser un tweeterS1: Interruptor de 1 polo 1 posición.Publicado por robsaucedo1 en 09:56 1 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito ahuyenta, circuito, insectos, mosquitosAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Circuito anti roedoresEste circuito está diseñado para auyentar roedores (ratas, ratones,).Se basa en la emisión de sonido de alta frecuencia.
 http://4.bp.blogspot.com/-fkrQUmHkQ0U/TxG9X_XWv4I/AAAAAAAAAyA/i2mG10OU4T8/s1600/circuito+antiroedores.JPG
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Las señales de alta frecuencia se generan con las 4 compuertas del IC 4093, misma que está determinada por C1 y el ajuste de R1.Decimos entonces que una compuerta se utiliza como oscilador y las otras 3 como bufers inversores para impulsar a la etapa de salida compuesta por los transistores Q1, Q2, Q3, y Q4. los cuales actúan alternamente alimentando al tweeter.El circuito es el siguiente:Se ajusta el R1 a su máxima resistencia con lo cual se produce un sonido agudo el cual esta en un rango de 12 á 14 Khz. de la banda audible, en caso de no producirse el sonido cambiar C1(sólo para ajuste) por uno de 10 nF.
 Este ajuste nos sirvió para comprobar el funcionamiento del aparato, ahora se debe de ajustar R1 hasta obtener una frecuencia inaudible la cual debe de estar entre 18 y 22 Khz. Si no se cuenta con un frecuencímetro, debemos ajustar el R1 hasta que en el tweeter ya no se escuche sonido alguno. 
 CARACTERíSISTICAS:Voltaje de alimentación: 9V.Amperaje:0,5 amper(fuente de alimentación)Potencia de salida: de 1 a 2 W.Frecuencia de operación: 20 á 40 Khz. 
 Lista de componentesSemiconductoresIC: 4093BQ1-Q2: TIP31Q3-Q4: TIP32Resistores:R1: Pot. 47KR2: 10KR3-R4: 1KR5: 1.5KDiodos:D1-D2: 1N40021 led rojoCapacitores:C1: 4 nF.C2: 1000 uF.Otros:1 tweeter de 8 ohm. 
 La plaqueta del lado de los componentes:
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http://1.bp.blogspot.com/-CDFJUbCD-7w/TxG6ypFoSZI/AAAAAAAAAxw/122VAAwJCzU/s1600/placa+cir+roedores.JPG
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Y del lado impreso:
 Publicado por robsaucedo1 en 09:31 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito ahuyenta, alta, amplificador, circuito, compuerta,electrónico, frecuencia, roedor, salida, tweeter
 Organo electrónicoLes presento aquí un órgano electónico, ideal para armar un excelente juguete musical para los niños. Se trata de un multivibrador de dos transistores. Se puede alimentarlo con una fuente de tensión que suministre 6 V, 500mA, o bien con 4 pilas grandes.La frecuencia de oscilación y el tono más bajos, están determinados por los capacitores C1 a C8, en tanto que la frecuencia de oscilación y tono más altos se determina por el ajuste del potenciómetro R1 y R2. Cuando los capacitores C2 a C8   se conectan en serie alternadamente con C1, se producen en el multivibrador cambios que producen una escala musical de una octava.El circuito en cuestión es:
 http://2.bp.blogspot.com/-oHsqYTXcZ_0/TxG6-YvtvqI/AAAAAAAAAx4/4y6kZOyrft0/s1600/tabantiroedores-c-placa.JPG
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Los interruptores S1 a S8 son del tipo pulsador, como los de los timbres, con estos se aplica la capacitancia necesaria para uan tono determinado.Para probar el órgano, apretá una de las teclas(S1 a S8) y ajustá R1 a diferentes niveles, si deseas tonos más graves, podés aumentar el valor de R2, en proporciones de 500K hasta obtener los tonos deseados, podés también experimentar cambiando los valores de C1, si se le agrega uno de menos capacidad, el alcance de los tonos será mayor. Si queremos un buen volúmen, en vez del parlante se podemos adicional un amplificador como los descriptos en este blog.
 Lista de componentesCapacitores:
 C1: 0.005 µF. cerámico 25 vC2 a C8: 0.02 µF. electrolótico 25 vC9: 0.001 µF. de papel 25 v
 http://4.bp.blogspot.com/-FL6RcOejKas/TxGmMdwD3tI/AAAAAAAAAxY/ImnlQ1njAwM/s1600/circuito+mini_organo.JPG
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D1: 1N54 (NTE 109).
 Transistores:
 Q1: 2N388 (NTE 101)Q2: 2N408 (NTE 102A)Resistores:
 R1:1M potenciómetro R2: 1M 1/4 W.
 Otros
 B1: 4 pilas de 1.5 vS1: Interruptor sencillo o se puede comprar R1 con interruptor.Bocina de 8 ohm
 Podemos construír un gabinete para este órgano, de las medidas que querramos. Aquí les muestro un dibujo de ejemplo:
 Publicado por robsaucedo1 en 08:22 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, circuito, electrónico, frecuencia, musical,tonos, transistores, órganoAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 Circuito efecto fuzz para guitarraEste circuito está diseñado para darle el clásico efecto fuzz a las guitarras eléctricas. Es tan compacto, que puede colocarse dentro de la guitarra, además que usa una batería alcalina , la cual puede durar bastante tiempo, dado el bajo consumo del circuito. También se lo puede colocar dentro del gabinete del amplificador.El circuito es:
 http://3.bp.blogspot.com/-GVtnmxbEvTA/TxGqzswIYBI/AAAAAAAAAxg/Jgh7i2UARxo/s1600/gabinete+organo.JPG
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Los componentes usados son:Capacitores:C1, C3: 0.47 µF. capacitor cerámicoC2: 100 µF. capacitor electrolíticoResistores:R1: 1 KΩR2, R3: 100 K ΩR4: 1 MΩR5: 680 Ω SemiconductoresIC1: LM741.D1, D2: 1N4148.LED1: Diodo emisor de luz color rojoOtrosSW1: interrptor para encendido y apagado.B1: Pila alcalina de 9 voltios.Publicado por robsaucedo1 en 07:11 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, circuito, compacto, componentes electrónicos, efecto, fuzz, guitarraAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 http://1.bp.blogspot.com/-WB0Jk6N0RNQ/TxGaI20JiZI/AAAAAAAAAxQ/fvlKv9INl3c/s1600/efecto-fuzz-guitarra.JPG
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Circuito efecto whw wha para guitarraEste circuito permite modular el sonido de una guitarra eléctrica, produciéndo, entre otros un acorde característico como el wha wha. Se debe colocar entre el captador de alta impedancia de la guitarra, ("salida" de la misma) y la entrada al amplificador.Se debe tener en cuenta que los cables conexión, tanto de entrada como de salida, deben sen blindados, y de ser posible, con una buenas clavijas metálicas, a fin de evitar zumbidos molestos.El circuito en cuestión es el siguiente:
 http://2.bp.blogspot.com/-awZFsHX7_ro/TxGSVrKLk-I/AAAAAAAAAxA/dYCWAL3J4c8/s1600/wha-wha-guitarra.JPG
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Se puede usar una bateria de 9V.El circuito impreso, con la ubicación de los componentes es:
 Publicado por robsaucedo1 en 06:45 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, circuito, componentes electrónicos,electrónica, electrónico, eléctrica, guitarra, sonidoAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 miércoles, 11 de enero de 2012
 Como armar un autostereo con tu reproductor mp3¿Te robaron el autostéreo ?. ¿no puedes comprar uno nuevo, por el costo? ¿se averió el que tienes, y no se puede arreglar, o es muy alto el costo de reparación o no se consiguen repuestos?. Bueno, aquí propongo una solución hasta que repongas el equipo, o si te gustó la propuesta, dejarlo definitivamente. Si lo armas prolijamente, quedará muy bien presentado, y además, nadie percatará de que es un equipo de música, por lo que estará lejos de la vista de los ladrones.Lo que propongo es:
 http://3.bp.blogspot.com/-eF2dvqgCUNs/TxGUEPDrEKI/AAAAAAAAAxI/BPwTdSE2G-8/s1600/plaqueta+guitarra.JPG
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Es decir, armar un amplificador estéreo, ponerlo dentro de un gabinete que ocupe el lugar que nos dejó el autoestereo del tablero del auto, y conectar este equipo casero con un reproductor mp3, o mp4, que bien o tenemos uno, o podemos adquirirlo, el que más nos guste. En Mecado Libre, por ejemplo, hay cientos de ofertas de este tipo de reproductores, y hay para todo gusto y necesidades, a buen precio.
 Necesitamos, para todo esto:1-Un reproductor mp3.2-Un panel de plástico o acrílico o aluminio de la medida del "hueco" que dejó el autoestéreo.Como el que se muestra:
 http://2.bp.blogspot.com/-eRBaNb0NkYY/Tw3ZRaRTIoI/AAAAAAAAAvc/1HJE0KEA7xg/s1600/esquema+de+conexion+pasacasette.JPG
 http://3.bp.blogspot.com/-h736OMsLtwY/Tw3btnzITMI/AAAAAAAAAvk/87tlOHl302w/s1600/frente+pasacasette.JPG
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Preferentemente, que sea del color del tablero del auto.3- un diodo led (rojo preferentemente)4-una llave de un polo, que será la llave de encendido5-una resistencia de 1 kohm6-un conector hembra estéreo, para conectar plug 7- cable de varios colores, en cantidad necesaria, de 2 mm.8-un plug como el mostrado en la primer imágen, para conectar el reproductor mp3 al equipo. Se puede adquirir ya armado en cualquier tienda de electrónica.9- dos módulos de amplificador de audio, como el mostrado en :http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2011/11/amplificadores-de-audio-sencillos.htmlo este otro, mucho mas potente:http://amplificadoresaudio.blogspot.com/2012/01/amplificador-para-auto-de-70w.html10- dos altavoces o parlantes, preferentemente de 4 u 8 omh. Es probable que lo tengas, aunque te hayan robado el equipo, o quedó averiado el autostereo, así que los puedes usar. 
 Primero armamos el "alojamiento" del amplificador. Para eso, junto con el frente, pegamos a 90° una basede medidas similares al frente, como se muestra en la siguiente imágen:
 Luego disponemos de las conexiones , con el amplificador ya armado:
 http://1.bp.blogspot.com/-SBKSaD52yvw/Tw3frTuY_EI/AAAAAAAAAvs/_1G6jT_Gz0M/s1600/vista+superior+pasacasette.JPG
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Debemos armar todo prolijamente y con cuidado de no provocar cortocircuito. La alimentación la podemos sacar de la batería directamente, pero si usamos el amplificador de 70w, hay que tener en cuenta el alto consumo del mismo, por lo que requerirá de fusibles aparte.Finalmente, hacemos las conexiones a los parlantes.
 Publicado por robsaucedo1 en 11:36 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito amplificador, armar, autostereo, electrónica, equipo,mp3, reproductorAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 lunes, 9 de enero de 2012
 Como conectar un reproductor mp3 con una radio portátilEn este blog explico como hacer una conexión desde un reproductor mp3, mp4, mp5, a una radio portátil, que puede ser vieja, nueva, de AM, AM/FM. Puede que no funcione la parte de RF, que solo funcione la amplificación de audio.Obtendremos un equipo casero, pero que sirve para experimentar , sobre todo a los que estudian y/o practican electrónica.Para este proyecto necesitamos: un reproductor mp3 , un receptor de radio portátil, dos plug macho, de 3,5mm, como los que se usan para auriculares y audífonos, cable mallado con dos conductores internos, de 0,2mm de sección y de 1m de longitud, y un conectore hembra para los plug.Además necesitamos un soldador de 40W y estaño en cantidad suficiente.El proyecto sería:
 http://3.bp.blogspot.com/-lYZRkuX3Usk/Tw3hvBN3IyI/AAAAAAAAAv0/U8nUHp4eUDM/s1600/esquema+de+conexiones.JPG

Page 54
						

Como vemos, hay que hacer una pequeña reforma a nuestro receptor. Le debemos colocar un conector hembra, que será estéreo, y que lo conectaremos en el potenciómetro o control de volúmen,  que es la entrada al amplificador de audio de la radio.Procedemos a quitar la tapa trasera de la radio, desmontar con cuidado el circuito y tratar de tener a la vista las soldaduras que vinculan al potenciómetro del circuito. Entonces le conectamos la masa con la masa del conector hembra el otro terminal, al lado del punto medio del potenciómetro con los terminales (unidos entre sí) del conector hembrea, tal como se muestra en la figura:
 http://4.bp.blogspot.com/-z6O9s-HYkzo/TwsrpSWsb1I/AAAAAAAAAuE/B9ybdkIWy00/s1600/mpe+a+radio.JPG
 http://1.bp.blogspot.com/-2DxjrxRaTq8/TwsuGnYmpJI/AAAAAAAAAuU/lBoxK0sbSGg/s1600/conexion2.JPG
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Luego debemos hacer una perforación en el gabinete, para alojar al conector, ya soldado. Debemos cuidar de que esta perforación esté ubicada de tal manera que pueda entrar sin ninguna dificultad el conector.Al cable lo podemos comprar ya hecho, o hacerlo nosotros, soldando los cables al plug, según se ve:
 Al soldar debemos tener cuidado de que los cables queden bien soldados, y que no se produzca cortocircuito entre cables.Por último solo resta conectar entre sí a la radio con el reproductor mp3. Debemos regular el volúmen de audio del reproductor mp3, a fin de no saturar la radio.Publicado por robsaucedo1 en 10:23 0 comentariosEnviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir con TwitterCompartir con Facebookamplificadores, audio, circuito cable, conector, mp3, plug, portátil, potenciómetro,radio, reproductorAvellaneda, Buenos Aires, Argentina Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
 radio spica ST600Este blog lo dedico a este receptor superheterodino de 6 transistores, de gran popularidad por la década del 60 y del 70. Esta radio fué originalmente diseñada y fabricada por la Sanritsu Electronic Co del Japón. Recepcionaba emisoras de AM (amplitud modulada), o lo que en ese tiempo se denominaba onda larga.
 http://1.bp.blogspot.com/-J_zlsRnv48c/TwsuBb8yAxI/AAAAAAAAAuM/OZO61Mk4VBs/s1600/potenci%25C3%25B3metro.JPG
 http://4.bp.blogspot.com/-WUPLtqke63E/TwsvMwsYzJI/AAAAAAAAAuk/TA7zO9W2wZY/s1600/conexion.JPG
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Por ser portátil, fué muy usada, se podía llevar a todos lados, y era muy común ver en las canchas  de fútbol a los hinchas con un spica al pegada al oído.Llevaba 4 pilas AA, y cubría la banda de 535 a 1605 khz. Tenía 6 transistores PNP, 5 bobinas y dos transformadores, para la etapa de sonido.Aquí vemos un modelo:
 Si abrimos la tapa de atrás, podemos ver los componentes electrónicos:
 Siguiendo el camino de la señal podemos decir que las emisoras ingresan por la
 antena de ferrite ubicada en el lado inferior y son sintonizadas por el tándem que se
 encuentra a la derecha al centro.
 La bobina roja es del oscilador local y a su lado se encuentra un transistor
 de Germanio con encapsulado metálico que oficia de oscilador y conversor al mismo
 tiempo.
 http://1.bp.blogspot.com/--C5v05SfLnY/TwsR-MVH7MI/AAAAAAAAAtk/rXZnTut8I5w/s1600/spica01frente.jpg
 http://1.bp.blogspot.com/-o5z4eY90_5Q/TwsSYtnjo7I/AAAAAAAAAts/xYcAi840HEA/s1600/spica03por+dentro.jpg
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La bobina amarilla es la primer bobina de FI que opera como carga
 sintonizada del conversor.
 El transistor siguiente es el primer amplificador de FI y transistor del
 control automático de volumen, cuya carga de colector es la bobina blanca.
 El siguiente es el último transistor de FI que tiene como carga a la bobina
 azul en cuyo secundario se encuentra el diodo detector de Germanio.
 El potenciómetro de control de volumen no se ve porque esta tapado por la
 bobina de ferrite pero si se puede observar unos de sus tornillos de anclaje a la
 plaqueta, a la derecha del transistor preamplificador que está sobre la antena.
 El transformador driver es el de abajo a la izquierda y el de salida esta
 arriba a la izquierda.
 En el medio de los transformadores se encuentra los dos transistores de
 salida de audio.
 Y el rectángulo plateado es el circuito magnético del parlante  
       E l c i r u i t o d e l a S p i c a S C 6 0 0En la figura se puede observar el circuito original de esta radio.
 pLos transistores son todos PNP y que por esta razón el fabricante conectó el
 positivo de las pilas a masa. Los transistores NPN de germanio son difíciles de
 fabricar porque el material que agrega las impurezas es exótico y muy caro.
 En realidad el equipo puede separarse en tres grandes bloques que son:
 http://4.bp.blogspot.com/-z0wDNi0gg7k/TwsTfjX_JSI/AAAAAAAAAt0/8Mw4UUsMEGU/s1600/radio+spica.JPG
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bloque de audio a la derecha del control de volumen
 bloque de FI entre la primer bobina de FI y el control de volumen
 l bloque conversor desde el transistor T1 hacia la izquierda
 E l b l o q u e c o n v e r s o r
       Cuando encendemos la llave el capacitor de .05 uF esta descargado y T1 no
 tiene corriente.
       Un instante después el capacitor se habrá cargado a 300 mV y comenzara a
 producirse una corriente de colector que va en aumento. Esta corriente genera
 un campo magnético en el interior de la bobina que genera una tensión
 negativa en la derivación para el emisor (por supuesto si los bobinados tienen
 el sentido correcto).
 Bajar el emisor con la base fija, incrementa la corriente de colector y así se
 produce la realimentación positiva.
 El bobinado sintonizado hace que esta realimentación se produzca a la frecuencia
 de sintonía de la bobina osciladora, con el tándem, que es del tipo recortado,
 porque no observamos la existencia de un padder.
 El trimer en paralelo con el tándem se encarga de ajustar el extremo superior de
 la banda en 2055 KHz cuando el tándem está a mínimo y el mismo tándem con
 la bobina, en 975 KHz cuando está a máxima capacidad (se ajusta con el
 núcleo de la bobina).
 E l b l o q u e d e F I
 La primer bobina de FI selecciona la señal de FI de la poliarmónica y la envía a la
 base de T2 por un bobinado secundario adaptador de impedancias.Y junto con la
 señal llega la tensión continua para polarizar la base mediante el resistor de 250K
 a los -6V. El resistor que debería formar el divisor es en este caso el propio
 potenciómetro de control de volumen. Es decir que tendríamos una tensión de
 base calculada como en el caso anterior de – 0,23V.
 Con esta tensión el transistor T2 apenas esta conduciendo y se encuentra a
 máxima ganancia. Si la emisora que ingresa es de muy baja potencia la FI
 amplifica al máximo. Pero si es una emisora cercana, genera mucha tensión
 positiva sobre el capacitor del diodo detector que se opone a la provista por el
 resistor de 250K a -6V y T2 se corta por completo reduciendo la ganancia de
 la FI. Este sistema fue mencionado como control automático de ganancia o
 CAG.
 En este caso la tensión de emisor y la de base no son fijas; pueden variar de
 emisora en emisora y como el transistor apenas esta conduciendo la tensión de
 emisor varía desde 0V a -100 mV aproximadamente.
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El capacitor de .04 uF sobre el emisor, conecta el emisor a masa para la de 15 pF
 desde la base al vivo del circuito sintonizado se llama capacitor de
 neutralización.
 Finalmente la tercer etapa de FI es en todo similar a la segunda, salvo por el
 hecho de no esta controlada por el CAG y porque esta polarizado con una
 considerable corriente de colector
 El capacitor de .04 desde el resistor de 300 Ohms a masa sirve para derivar la
 señal de FI a masa existente en la derivación de la bobina de FI.
 ¿Para que sirve el capacitor electrolítico de 30 uF conectado sobre la tensión de
 CAG?. Ocurre que las señales de RF están moduladas en amplitud por el
 audio, pero no podemos permitir que la tensión de polarización de T2 varíe
 con la modulación. El capacitor por lo tanto evita que la tensión de base tenga
 variaciones rápidas; solo permite que la tensión cambie lentamente al cambiar
 de emisora.Etapa de audio
 El amplificador de audio está compuesto por 3 transistores T4, T5 y T6 y dos
 transformadores, el driver y el de salida. Analicemos el transistor driver T4.
 La tensión de base es de -1,71V y la de emisor 300 mV menos es decir 1,41V.
 Esto significa que la corriente de emisor es de 0,7 mA.El emisor no esta
 realmente conectado a masa; en efecto está conectado al secundario del
 transformador de salida (sobre el parlante o el audífono) mediante un divisor
 de tensión por 100 formado por un resistor de 1K y otro a masa de 10 Ohms.
 Los bobinados están devanados de tal modo que este divisor genera una
 realimentación negativa. Como la ganancia del amplificador es mucho mayor
 que 100 se puede demostrar que la ganancia total con realimentación incluida
 es igual a la inversa del atenuación de realimentación es decir “A” o “G” es
 igual a aproximadamente 100 veces.
 Solo nos queda por explicar el funcionamiento de la etapa de salida con los
 transistores T5 y T6.
 La corriente del transistor driver al circular por el primario genera un campo
 magnético continuo para la polarización; mas otro variable para la señal.
 El campo continuo no concatena tensión en el secundario pero el de la
 señal si, al que se le suma una polarización continua provista por el
 divisor de 5KOhms y 200 Ohms que nos permiten calcular que las
 tensiones de base son de 0,24V con lo cual T5 y T6 están a punto de
 conducir o conduciendo levemente.
 Cuando la señal es positiva en una de las bases, es negativa en la otra y
 viceversa. Esto implica que los transistores conducen por turno dando
 lugar al nombre de push-pull (tira y afloja).  El resistor de 30 Ohms
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ayuda a estabilizar la corriente por los transistores contra las
 variaciones de temperatura.
 El transformador de salida aplica a la carga la corriente que circula por la mitad
 correspondiente del transformador.
 El capacitor de .04 uF conectado entre los dos colectores es un corte de agudos
 del amplificador. Su función principal es limitar el ancho de banda solo al audio
 ya que su ausencia genera emisión de armónicos que se pueden inducir en la
 antena generando una interferencia que se llama audio/radio y que genera
 como un campanilleo que acompaña al sonido.
 El parlante usado para el equipo es de 3.2 ohms , y entrega una potencia de
 400mW, más que suficientes para un equipo portátil.
 AMPLIFICADOR 4 X 30W 
 Este amplificador proporciona, con un solo circuito integrado y pocos componentes adicionales, cuatro canales de amplificación independientes para armar un válido sistema de audio multicanal. Basado en un chip diseñado originalmente para audio en autos este amplificador es ideal para computadoras con placas de sonido cuadrafónicas como la SoundBlaster Live! de Creative Labs Inc. o la Diamond MosterSound de Diamond Multimedia / S3.
 Como se ve en el diseño, el único componente activo es el circuito integrado TDA7386, de SGS-Thomson. Este proporciona cuatro vías de amplificación a partir de una fuente de 12v simple. Las entradas son bloqueadas en DC a partir de los capacitores de 0.1µF. Los

Page 61
						

terminales de control de mute y stby pueden o no ser implementados, según el criterio del armador. Las salidas son simétricas, por lo que ninguno de los terminales de parlante son puestos a masa (ambos son amplificados).
 ALIMENTACION:Dado que el sistema completo se alimenta de 12v decidimos, en nuestro caso, utilizar una fuente para auto-stereo de las que se venden armadas y funcionando. También puede armarse una para colocar en el interior del gabinete. Eso queda a criterio del armador.
 DISIPADOR:Pieza clave, debe ser suficiente para mantener el chip en una temperatura conveniente. Nosotros empleamos un cooler de Pentium III con su ventilador en funcionamiento. Para ello basta conectarlo a Vcc dado que utiliza 12v al igual que el amplificador.
 Amplificador de Audio de 8w
 clásico amplificador de audio de 8w con TDA2002
 El diagrama del circuito nos muestra que la señal de entrada es bloqueada en DC a través del capacitor de 1µF, luego ingresa al amplificador operacional por la entrada no inversora. De la salida se toma una parte de la señal para realimentar el sistema por medio de la entrada inversora. La señal completa de la salida se le quita la continua por medio del capacitor de 1000µF y se aplica al parlante, cuya impedancia debe ser de 4 ohms. De colocar un parlante de 8 ohms la potencia total obtenida será de 4 vatios. 
 El circuito se alimenta con 12V y necesita una corriente de 1A a máxima potencia. 
 Esta es la máscara negativa del circuito impreso para hacerlo con fotoresist.
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Y esta es la posición de cada componente sobre la placa.
 Este impreso puede ser hecho sobre placa de fenólico sin inconvenientes. También puede optar por armarlo sobre una placa de circuito impreso universal del tipo islas con paso de 5mm.
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Amplificador de 10W
 Este amplificador es ideal para colocarlo en parlantes de medio tamaño y usarlo para un reproductor portátil de CD.
 Con sólo un circuito integrado como elemento activo y una fuente simple de entre 8 y 18 volts este circuito es capaz de proporcionar hasta 10W de potencia sobre una carga que puede estar comprendida entre 2 y 8 ohms.
 Como es lógico el circuito integrado, un TDA2003, debe ser colocado con un adecuado disipador de calor para evitar daños a sus componentes internos por sobretemperatura en la cápsula.
 A máxima potencia el circuito necesita 2A para trabajar correctamente. 
 Los 10W se obtienen en el punto óptimo de trabajo con una fuente de 12V 2A y una carga de 4 ohms. La entrada debe ser de al menos 1Vpp para lograr este rendimiento.
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