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®
 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 ■Erdöl- und Erdgasindustrie
 ■Brunnen- und Wasserbau
 ■Geothermie
 ■Horizontalbohrtechnik
 ■Bergbau
 ■Spezialtiefbau
 ■Tankschiffbau
 Die AMTEQ-Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact sind für extreme Anwendungen und die rauesten Anforderungen konstruiert worden. Als Folge dieser Anforderungen haben wir ein Produkt im Markt, dass sich durch äußerst kraftvollen Einsatz bei größter Robustheit auszeich-net. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die einfache Handhabung und eine ausgezeichnete Reparaturfreundlichkeit unter allen Einsatzbedingungen.
 Die AMTEQ-Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact werden seit vielen Jahren erfolgreich in den folgenden Industriebereichen eingesetzt:
 Das komplette Pumpenprogramm umfasst 8 verschiedene Pumpengrößen
 in zwei verschiedenen Bauformen. Alle Pumpen gibt es als Standardaus-
 führung und als kurze Bauform mit einer speziellen Montagemöglichkeit
 für Hydraulikmotoren. Folgende Pumpengrößen umfassen das Liefer-
 programm:
 Alle Pumpengrößen sind als Standardbauform und Kompaktbauform liefer-
 bar.
 ■Mud Max 250 3 x 2 x 13
 ■Mud Max 250 4 x 3 x 13
 ■Mud Max 250 5 x 4 x 14
 ■Mud Max 250 6 x 5 x 11
 ■Mud Max 250 6 x 5 x 14
 ■Mud Max 250 8 x 6 x 11
 ■Mud Max 250 8 x 6 x 14
 ■Mud Max 250 10 x 8 x 14
 2
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 Ausstattungsmerkmale
 Die Schaufelradgehäuse sind in konzentrischer Bauweise ausgeführt, weil diese Bauform einige wesentliche Vorteile für den reibungslosen Betrieb bedeuten. Im Einzelnen sind dies:
 ■Pumpengehäuse
 3Die Gehäusewandungen können gleichmäßig und somit dicker gefertigt
 werden, was eine längere Lebensdauer zur Folge hat.
 3 Durch die konzentrische Bauweise ist gewährleistet, dass der Abstand
 zwischen Schaufelrad und Gehäusewandung immer gleich ist, dadurch
 ist der Strömungsverlauf in der Pumpe optimiert und die Gefahr von
 Kavitation und Turbulenzen wird deutlich verringert.
 3Die konzentrische Bauform reduziert die Radiallast auf die Wellen-
 lager.
 3 Der Saugstutzen ist größer als der Druckstutzen ausgelegt, um die
 Befüllung des Pumpengehäuses zu vereinfachen.
 ■Schaufelradausführungen
 3Die offene Schaufelradausführung sorgt für einen gleichmäßigen
 Volumenstrom. Das Design bewirkt eine Reduzierung von Verwir-
 belungen im Gehäuse der Pumpen. Dadurch wird die Gefahr von
 Kavitation deutlich herabgesetzt. Diese Schaufelradausführung ist die
 Standardausstattung für alle Pumpengrößen.
 3 Für die 3 x 2 x 13 und 4 x 3 x 13 Pumpen gibt es, als Sonderausstattung,
 eine semi-offene Schaufelradausführung. Diese Konstruktion ermög-
 licht einen besseren Schutz der Dichtungseinheit in der Pumpe.
 Aufgrund der geänderten Geometrie ist bei dieser Variante die Pump-
 leistung etwas geringer.
 KonventionellAMTEQKonzentrik
 3
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 Die Pumpengeneration der Serie 250 ist leistungsfähiger und bediener-freundlicher als die vorherigen Baureihen. Außerdem zeichnet sich diese durch eine hohe Leistungsfähigkeit bei geringem Wartungsaufwand aus, so dass auch bei extremen Einsatzbedingungen aus wirtschaftlicher Sicht große Vorteile zu erwarten sind.
 ■Pumpengehäuse
 Das Pumpengehäuse ist konzentrisch ausgeführt. Dieses Merkmal bewirkt, dass
 3Turbulenzen und Kavitation drastisch reduziert werden.
 3durch den gleichmäßigen Abstand zwischen Schaufelrad und Gehäuse-wand ein relativ idealer Stromlinienverlauf entsteht. Das führt auch zu einer Reduktion der axialen und radialen Belastungen der Lager. Obendrein wurden für die Konstruktion der Pumpen größere Materialstärken gewählt. Damit ist es gelungen, die Pumpen-
 leistung zu erhöhen und die Lebensdauer zu verlängern.
 ■Schaufelrad
 Das Schaufelrad ist „offen“ konzipiert worden um Turbulenzen und Verwirbelungen im Innern der Pumpe zu verringern. Das hat zur Folge, dass gerade bei abrasiven Flüssigkeiten der Verschleiß minimiert wird. Somit wird der Volumenstrom gleichmäßiger, was zur Folge hat, dass die axialen und radialen Belastungen der Lager reduziert werden. Ein wei-terer Vorteil ist, dass die Verbindung vom Schaufelrad zur Antriebswelle nicht medienberührt und somit verschleißoptimiert ist.
 ■Welle
 Die Welle ist gegenüber den Vorgängermodellen in einem größeren Durchmesser gefertigt, um einen ruhigeren Lauf zu gewährleisten und die Auswirkung von Toleranzen somit geringer ausfällt.Das Dichtsystem und der Wellenschutz sind so konstruiert, dass diese getauscht werden können, ohne die Welle ausbauen zu müssen.
 KONSTRUKTIONSMERKMALE
 4
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 ■Wellenlager
 Die Lagerung der Pumpenwelle ist wartungsarm. Antriebsseitig sind zur Aufnahme hoher Axiallasten zwei Schrägsitzlager mit Nulllängsspiel mon-tiert. Wasserteilseitig ist ein doppelreihiges Kugellager zur Aufnahme großer Radiallasten verbaut, die auftreten können, wenn große Schaufel-raddurchmesser im Hochleistungsbetrieb eingesetzt werden.
 ■Stopfbüchsgehäuse
 Das Stopfbüchsgehäuse ist auch gleichzeitig als Verschleißplatte ausge-führt und ist sowohl als Ausführung mit mechanischer Dichtung oder Stopfbüchspackung lieferbar.
 ■Mechanische Dichtung
 Die mechanische Dichtung ist aus hochwertigsten Materialien gefertigt und so konzipiert, dass sie auch höchsten Beanspruchungen gerecht wird.
 ■Medienberührte Bauteile
 Alle medienberührten Bauteile, wie Gehäuse, Schaufelrad und Verschleiß-platte sind aus hochvergüteten Eisenlegierungen gegossen. Nach der mechanischen Bearbeitung werden alle Bauteile vollständig gehärtet, um den strengen Anforderungen im Bohrbetrieb gerecht zu werden.
 5
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®
 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 Die nachfolgenden Hinweise sind hilfreich für den Einbau, die Inbe-triebnahme und Wartung der Kreiselpumpen Serie 250. Da die Einsatz- bedingungen und Betriebsumstände variieren, kann das Handbuch nicht alle Eventualitäten berücksichtigen, sondern es versteht sich lediglich als Wegweiser in allgemeinen Anwendungen. Für spezifische Fragen wenden Sie sich bitte an AMTEQ Bohrzubehör GmbH. Mit der Ein- haltung der nachfolgenden Hinweise kann die Leistung und Lebensdauer im vollen Umfang abgerufen werden. Die Serie 250 ist so konzipiert, dass sie gegen ähnliche Pumpen anderer Hersteller ausgetauscht werden können, ohne dass die vorhandene Verrohrung verändert werden muss.Alle unsere Pumpen werden nach der Produktion einem 1-stündigen Funktionstest unterzogen. Nach Erhalt der Pumpen sollte eine sorgfältige Prüfung auf Transportbeschädigungen vorgenommen werden.
 Ort Um eine kurze und direkte Saugleitung sicherzustellen, stellen Sie die Pumpe so nah wie möglich an der Flüssigkeitsquelle auf. Die Pumpe sollte in einem Bereich platziert werden, der leicht zugänglich ist für eine Überprü-fung während des Betriebs. Damit die Pumpe nicht aufgefüllt werden muss, platzieren Sie die Pumpe, wenn möglich, unterhalb des Flüssigkeitspegels.
 FUNDAMENTDas Fundament sollte haltbar und stabil genug sein, um Vibrationen der Pumpe zu absorbieren und die Unterlage an allen Punkten abzustützen. Der Aufstellungsort sollte waagerecht sein, um ein korrektes Ausfluchten zu er-leichtern.
 ROHRLEITUNG (ALLGEMEIN)Mit der Installation der Rohrleitungen sollte erst begonnen werden, wenn die Pumpe fest auf dem Untergrund oder Fundament fixiert ist. Das Rohr- leitungssystem sollte unabhängig von der Pumpe befestigt werden. Ferner sollten zwischen den Flanschen der Pumpe und des Rohrleitungssystems Kompensatoren eingebaut werden, damit keine Vibrationen übertragen werden können und kein Bauteil auf Spannung montiert wird.
 II. AUFBAU
 I. ALLGEMEINES
 6
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 SAUGLEITUNGHinsichtlich der Saugleitung gilt es einige Punkte zu beachten, um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten. Die richtige Auslegung der Saugleitung hilft Vibrationen und Kavitation auszuschließen, welche zu Stö-rungen und Beschädigungen der Pumpen führen können. Der Querschnitt der Saugleitung sollte nicht geringer als der Pumpeneinlass sein.Die Saugleitung sollte mindestens genauso, besser größer, im Durchmesser sein, als der Pumpeneinlass. Um den Zufluss weiter zu optimieren und Luft- einschlüsse in der Saugleitung zu minimieren kann mit einem Gefälle zum Pumpeneinlass gearbeitet werden. Ferner kann auch der Einsatz eines exzentrischen Reduzierstücks von Vorteil sein. Bei der Konzeptionierung der Saugleitung ist darauf zu achten, dass eine Absperrmöglichkeit vorgesehen wird, um Wartungsarbeiten vornehmen zu können.
 DRUCKLEITUNG Die Druckleitung sollte ebenfalls mit Kompensatoren und einer Absperrvor-richtung versehen werden. Ein Zurückfließen des Mediums kann verhindert werden, wenn ein Rückschlagventil eingebaut wird. Die gesamte Verrohrung sollte so konstruiert werden, dass das Gewicht vom Rohrsystem nicht von der Pumpe getragen wird. Falls ein Bypass für eine Überdruckleitung installiert wird, muss die Pumpe mit einem Rückschlagventil gegen ein Zurückströmen der Flüssigkeit geschützt werden, da das Zurückströmen das Schaufelrad ent-schrauben kann.
 KUPPLUNGSEINSTELLUNGEine lange Lebensdauer der Pumpen und des jeweiligen Antriebs ist im wesentlichen von Fluchtung der Kupplungshälften abhängig. Um so genauer die Fluchtung vorgenommen wird desto geringer ist der Parallel-versatz. Somit ist auch die Belastung der Lagerung verringert. Ein letztend- liches Einstellen ist erst möglich, wenn die Pumpe und der Antrieb endgültig aufgestellt sind. Eine Kupplung wird als flexibel bezeichnet, weil diese unter-schiedliche Temperaturausdehnung überbrückt und nicht zum Ausgleich von Parallelverschiebungen dient. Der Parallelversatz darf 1/64“ (0,39 mm) nicht überschreiten (siehe Abbildung 1).
 1/64″
 1/64″ MAX. SPALT
 Abb.1Parallelfluchtung max. Versatz 1/64″ (0,39 mm)
 Abb.2Winkelfluchtung max. Spaltmaß 1/64″ (0,39 mm)
 7
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 Die Winkelfluchtung sollte ebenfalls ein Spaltmaß von 1/64“ (0,39 mm) nicht überschreiten (siehe Abbildung 2).
 Vor dem Zusammenfügen der Kupplungshälften ist unbedingt die Rota- tionsrichtung der Antriebswelle zu prüfen, da eine falsche Drehrichtung zu erheblichen Schäden führen kann. Eine falsche Drehrichtung bewirkt, dass sich das Schaufelrad lösen kann und somit zu schwersten Schäden am Gehäuse, am Lagerstuhl, der Welleneinheit, bis hin zur totalen Zerstörung führen kann.
 Falsch Richtig
 AUFSTELLUNGSHINWEISE
 Falsch
 Saugstutzen
 Richtig
 D
 mindestens 2 x D
 Exzentrische Reduzierung
 unerwünschtes Luftpolster
 zentrische Reduzierung
 Der Zulauf sollte möglichst weit vom Saugstutzen ent-fernt werden, um die Durch-lüftung des Pumpmediums so gering wie möglich zu hal-ten.
 Folgende Punkte sind vor der Inbetriebnahme zu überprüfen:
 3Überprüfen Sie die korrekte Laufrichtung. Die Laufrichtung ist auf dem Lagerstuhl als Pfeil eingegossen, der die vorgeschriebene Drehrichtung anzeigt.
 3Sicherstellen dass das Rohrleitungssystem korrekt installiert ist.
 3Pumpe und Antrieb müssen korrekt gefluchtet sein.
 3Die flexible Kupplung muss korrekt eingestellt und montiert sein.
 3Die Pumpenwelle muss sich von Hand drehen lassen.
 III. VOR DER INBETRIEBNAHME
 8
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 3Die Pumpe muss korrekt und vollständig, ohne Lufteinschlüsse, befüllt sein.
 3Die druckseitige Absperrvorrichtung muss leicht geöffnet sein, damit eventuell eingeschlossene Gase und Luft druckseitig entweichen können.
 SCHMIERUNGDie Pumpe verfügt je nach Ausführung über 3 bzw. 4 Abschmiernippel. Über diese Abschmiernippel sollte mit einem Hochtemperatur-Lithiumfett ab- geschmiert werden. Die äußeren Schmiernippel fetten die Dichtung, die inneren Schmiernippel schmieren die Lagerung wie in Abbildung 3 zu sehen.
 Abschmiernippelfür die Schmierungdes Lagers
 Abb.4Antriebsseitige Lagerabdeckung – Vorderansicht
 Abschmiernippelfür die Schmierungdes Lagers
 Abschmiernippelfür die Dichtung
 Abb.3Wasserteilseitige Lagerabdeckung – Vorderansicht
 Wir empfehlen, die Dichtung ein-mal pro Woche zu fetten. Bitte beachten Sie, dass für das Fetten der Dichtung nur ein halber Hebel-weg mit der Fettpresse erforderlich ist. Ein Überfetten kann die Dich-tung beschädigen.Die Lagerung sollte einmal in 24h abgeschmiert werden, wobei hier-zu maximal vier Hebelbewegungen ausreichend sind.
 Die Abbildung 4 zeigt den Sitz des Abschmiernippels an der antriebs- seitigen Lagerabdeckung. Wir empfehlen, diesen Bereich alle 8 Betriebs- stunden mit jeweils vier Hebelbewegungen der Fettpresse abzuschmieren.
 IV. INBETRIEBNAHME
 9
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 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 AUFFÜLLENDie Saugleitung und das Pumpengehäuse müssen komplett mit Flüssigkeit befüllt und entlüftet werden. Starten Sie die Pumpe bei leicht geöffneter druckseitiger Absperrvorrichtung. Sobald sich der Pumpendruck stabilisiert hat, kann der Absperrschieber langsam bis zur gewünschten Einstellung geöffnet werden. Mangelhaftes oder unzureichendes Auffüllen der Pumpe kann zu starken Vibrationen und Schwingungen führen, die wiederum die Pumpe stark beschädigen können.
 Untersuchen Sie vor dem Einbau alle Teile auf Beschädigungen. Stellen Sie sicher, dass alle Bauteile sauber sind und alle Gewinde, Nuten und sonstige Bauteile frei von Schmutz sind.
 KUGELLAGERVerwenden Sie nur Originalersatzteile in den Größen und Typen wie in der Ersatzteilliste vorgeschrieben. Verschlissene Lager sind unbedingt auszu-tauschen, um weitere Beschädigungen zu vermeiden.
 DICHTUNGENAchten Sie auf Beschädigungen. Wir empfehlen, dass alle Dichtungen und O-Ringe, die ausgebaut wurden, beim Zusammenbau durch neue zu ersetzen.
 WELLEVon Zeit zu Zeit ist die Welle auf einen gleichmäßigen Rundlauf zu über-prüfen.
 WELLENSCHUTZHÜLSEDie Wellenschutzhülse sollte außen eine glatte Oberfläche aufweisen. Sollten sich Einkerbungen und Rillen in der Oberfläche befinden, sollte das Bauteil ausgetauscht werden.
 MECHANISCHE DICHTUNGAlle Bauteile der Dichtung sollten auf einen einwandfreien Zustand hin überprüft werden, da es ansonsten zu einer Leckage der Pumpenabdichtung kommen kann.
 V. WARTUNG
 10
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 VII. DICHTUNGSWECHSEL
 1
 1A
 2
 4A
 4B
 4C
 5
 6
 7A
 9
 15
 Gegenring
 Gehäusedichtung
 Schaufelrad
 Rotierender Dichtring
 Gummibalg
 Federkäfig
 Packung
 Feder
 Wellenschutzhülse
 Federhaltering
 Splint
 AUSWECHSELN DER MECHANISCHEN DICHTUNG (MECHANICAL SEAL)
 1. Wenn das Schaufelrad und/oder die Verschleißplatte ausgetauscht werden müssen, ist vor dem Ausbau der mechanischen Dichtung das Spaltmaß zwischen Schaufelrad und Verschleißplatte einzustellen. Hier-für sind die Einstellschrauben zu lösen. Mit Hilfe der Justierschrauben (12B) ist die Welleneinheit so zu verschieben, dass ein Spaltmaß von 0,02“ (0,5 mm) zwischen Schaufelrad und Verschleißplatte eingestellt ist. Nun sind die Einstellschrauben und die Feststellmutter zu fixieren. Nachdem alle Schrauben fest angezogen sind, ist das Spaltmaß abermals auf das oben genannte Maß hin zu überprüfen.
 2. Stellen Sie sicher, dass der Dichtungssitz in der Verschleißplatte sauber und unbeschädigt ist. Ferner ist darauf zu achten, dass die Innenseiten der Verschleißplatte (Glocke mit 30° Neigung) keine Beschädigungen oder scharfe Kanten aufweist. Der Passsitz in der Verschleißplatte ist ein-zuölen. Nachdem der Sitz eingeölt wurde, sollte die Verschleißplatte auf eine Werkbank oder eine ebene Unterlage mit der Verschleißseite nach oben gelegt werden.
 3. Der Gegenring ist mit der Nut nach unten in die Verschleißplatte einzu- setzen. Dabei ist darauf zu achten, dass der Splint in den Sitz der Platte eingesetzt ist. Der Splint muss in die Nut fassen, damit der Gegenring nicht wandert und passgenau sitzt. Vor dem Einsetzen sollte der Ring eingeölt werden, um das Einsetzen zu erleichtern.
 11
 4C
 4B
 9
 1A62 5 7A
 1
 3/32″
 4A
 15
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 12
 4. Setzen Sie den Gegenring vorsichtig in die Verschleißplatte und stellen Sie sicher, dass der Splint in der Nut sitzt und der Gegenring vollflächig in der Verschleißplatte sitzt. Falls der Ring nicht von Hand einzusetzen ist, kann mit einem Stück Holz ein gewisser Druck auf den Ring ausgeübt werden, um den korrekten Einbau zu gewährleisten. Üben Sie jedoch keine Schläge auf den Ring aus, da dieser aufgrund der Materialhärte sofort brechen würde. Wenn der Gegenring in der Verschleißplatte sitzt ist die sichtbare Gleitfläche zu säubern und mit einem sauberen Tuch mit einem Ölfilm zu versorgen.
 5. Der Pumpengrundrahmen ist an den Stellen zu fetten, in den die Verschleißplatte eingesetzt wird. Nachdem die Verschleißplatte ein-gesetzt wurde, ist diese mit dem Bolzen am Grundrahmen fest zu verschrauben, wobei darauf zu achten ist, dass der Gegenring nicht beschädigt wird.
 6. Nehmen Sie nun die mechanische Dichtung und entfernen Sie den rotierenden Dichtring (4A) und legen ihn beiseite an einen sicheren Ort. Es kann sein, dass das Entfernen etwas Kraft erfordert, da der Ring etwas festgeklebt sein könnte. Ölen Sie nun die Außenseite der Wellenschutz-hülse (7A) und die Innenseite des Gummibalgs (4B) mit einem dünnen Ölfilm ein.
 7. Stellen Sie die Wellenschutzhülse mit der flachen Seite nach oben auf die Werkbank. Schieben Sie den rotierenden Dichtring mit der Dicht-fläche nach unten und der Gummiseite nach oben über die Wellen- schutzhülse und schieben diese Einheit bis über die Hälfte der Wellenschutzhülse. Es ist nicht erforderlich die Teile bis ganz ans Ende der Wellenschutzhülse zu schieben. Jetzt kann der Federkäfig (4C) wieder mit dem Gummibalg zusammengesteckt werden.
 8. Stellen Sie sicher, dass keine Verschmutzungen oder sonstige Fremdkörper auf den Dichtflächen sind. Ferner ist zu überprüfen, dass keine Riefen und Grate an der Pumpenwelle sind. Ist alles dahingehend überprüft, muss noch gewährleistet sein, dass alle Bauteile sauber sind. Die Welle ist im Bereich der Wellenschutzhülse und dem Gewinde mit einem Kugellager-fett zu schmieren. Jetzt kann die Wellenschutzhülse mit einer Drehbewe- gung über die Welle gesteckt werden. Wenn die Dichtflächen aufeinander stoßen ist die Wellenschutzhülse soweit durchzudrücken, bis das Spaltmaß zwischen WeIlenschutzhülse und Wellenschulter ca. 0,8 mm beträgt.
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 9. Installieren Sie nun den Federhaltering (9) und den Impeller-O-Ring (2A) in die dafür vorgesehene Nut im Schaufelrad. Sollte der O-Ring nicht von allein halten, ist dieser mit etwas Fett zu fixieren. Führen Sie den Feder-käfig über die Wellenschutzhülse, welche nun innerhalb der Verschleiß-platte steckt.
 10. Schrauben Sie das Schaufelrad (2) auf die Welle (7). Während des Montierens des Schaufelrades ist stets darauf zu achten, dass die Feder in den entsprechenden Federhaltern geführt wird und somit nicht schief montiert wird. Das Schaufelrad ist handfest zu montieren.
 11. Legen Sie die Gehäusedichtung (1A) in die dafür vorgesehene Nut an der Verschleißplatte ein. Falls diese nicht von allein hält, kann Sie mit etwas Fett fixiert werden. Nun kann das Pumpengehäuse (1) wieder auf den Pumpenrahmen aufgesetzt werden und die Muttern müssen auf die Bolzen verschraubt werden. Das Anzugsmoment liegt bei 150 N/m. Das Verschrauben sollte überkreuz vorgenommen werden.
 12. Wir empfehlen die Packungsringe nicht zu installieren, solange die mechanische Dichtung einwandfrei funktioniert. Diese Packung ist lediglich eine Notlösung und kommt zum Einsatz, wenn die mecha- nische Dichtung undicht wird und ein gewisser Zeitraum überbrückt werden muss, bis die mechanische Dichtung getauscht werden kann.
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 0399
 461
 Geh
 äuse
 dich
 tung
 /Gas
 ket,
 Casi
 ng
 12
 A393
 261/
 A386
 276
 Steh
 bolz
 en fü
 r Geh
 äuse
 mit
 Mut
 ter/S
 tuds
 with
 Nut
 s
 1 se
 e be
 low
 Sc
 hauf
 elra
 d/Im
 pelle
 r
 1 A1
 9110
 72
 O-R
 ing
 für S
 chau
 felra
 d/Se
 al, I
 mpe
 ller
 U
 nter
 legs
 chei
 be fü
 r Sch
 aufe
 lrad/
 Was
 her,
 Impe
 ller
 Sc
 hauf
 elra
 dhal
 tebo
 lzen
 /Bol
 t, Im
 pelle
 r Loc
 k
 # 1
 A222
 2301
 30
 Vers
 chle
 ißpl
 atte
 für m
 echa
 nisc
 he D
 icht
 ung/
 St
 uffin
 g Bo
 x, M
 echa
 nica
 l Sea
 l
 &
 1 A2
 0614
 0130
 Ve
 rsch
 leiß
 plat
 te fü
 r Pac
 kung
 /Stu
 ffing
 Box
 , Pac
 ked
 2
 A386
 1117
 Bo
 lzen
 für V
 ersc
 hlei
 ßpla
 tte/
 Bolt,
 Stu
 ffing
 Box
 &
 1
 A193
 6801
 Ab
 schm
 iern
 ippe
 l/Gre
 ase
 Fitt
 ing
 1
 A206
 22A
 Stof
 fbüc
 hsbr
 ille/
 Gla
 nd A
 ssy,
 Pack
 ing
 1
 A224
 511
 Mec
 hani
 sche
 Dic
 htun
 g/Se
 al, M
 echa
 nica
 l
 1 A8
 2642
 40BA
 G
 raph
 it-Pa
 ckun
 g/G
 raph
 ite P
 acki
 ng
 1 A8
 4742
 41A
 King
 -Pac
 kung
 /Kin
 g Pa
 ckin
 g
 1 A8
 2642
 47A
 Teflo
 n-Pa
 ckun
 g/Te
 flon
 Pack
 ing
 2
 AB37
 01A
 Stof
 fbüc
 hsen
 bolz
 en/B
 olt A
 ssy,
 Gla
 nd
 1 A2
 0612
 0233
 W
 elle
 /Sha
 ft
 # 1
 A209
 4321
 W
 elle
 nsch
 utzh
 ülse
 /Sle
 eve,
 Sha
 ft (M
 .S. P
 ump)
 &
 1
 A206
 1321
 G7A
 W
 elle
 nsch
 utzh
 ülse
 /Sle
 eve,
 Sha
 ft (P
 ack
 Pum
 p)
 1 A4
 3725
 21
 Pass
 fede
 r für
 die
 Wel
 le/K
 ey, S
 haft
 1
 A234
 4401
 72
 O-R
 ing
 für W
 elle
 nsch
 utzh
 ülse
 /Sea
 l, Sh
 aft S
 leev
 e
 1 A2
 2210
 1A
 Was
 sera
 bstr
 eifri
 ng/D
 eflec
 tor A
 ssem
 bly
 !
 1 A8
 5050
 5 Ö
 labl
 asss
 chra
 ube/
 Plug
 ,Oil
 Drai
 n
 ! 1
 A184
 71
 Vers
 chlu
 sssc
 hrau
 be fü
 r Ein
 stel
 lstu
 tzen
 /Plu
 g, O
 il Fi
 ll
 3
 A253
 81H
 Eins
 tells
 chra
 ube/
 Bolt,
 Cas
 ing
 Jack
 1
 A206
 26A
 Lage
 rdec
 kel,
 inne
 n/Co
 ver,
 Inbo
 ard
 Bear
 ing
 1
 A206
 25
 Lage
 rdec
 keld
 icht
 ung,
 inne
 n/G
 aske
 t, I.B
 . Brg
 . Cov
 er
 1 A2
 0619
 01
 Sim
 mer
 ring
 für K
 ugel
 lage
 r, in
 nen/
 O
 il Se
 al, I
 .B. B
 rg. C
 over
 2
 A386
 11
 Bolz
 en fü
 r Lag
 erde
 ckel
 , inn
 en/B
 olt,
 I.B. B
 rg. C
 over
 2 A3
 9322
 M
 utte
 r/Nut
 , I.B
 . Brg
 . Cov
 er
 1 A2
 0620
 01
 Endd
 icht
 ung,
 inne
 n/Ex
 clus
 ion
 Seal
 , I.B
 . Brg
 . Cov
 er
 1
 A216
 4101
 Ab
 schm
 iern
 ippe
 l/Gre
 ase
 Fitt
 ing
 1 A2
 0615
 1 Ku
 gella
 ger,
 inne
 n/Be
 arin
 g, In
 boar
 d
 1* 1A 1B1C
 2* 2A 2B 2C 3* 3* 3A 3B 4 5 5A 5A 5A 6 7 7A 7A 7B 7C 8 9A 9B 9G 10A
 10B
 10C
 10D
 10E
 10F
 10G
 11
 Pos.
 St
 ück
 A
 rt.N
 r. B
 ezei
 chu
 ng
 /Des
 crip
 tio
 n
 1
 A206
 2401
 01
 Lage
 rgeh
 äuse
 , auß
 en/H
 ousi
 ng, O
 .B. B
 earin
 g
 1
 A749
 6253
 O
 -Rin
 g fü
 r Lag
 erge
 häus
 e, a
 ußen
 /Sea
 l, O.
 B. B
 rg. H
 ousi
 ng
 4
 A386
 1138
 Ei
 nste
 llsch
 raub
 en fü
 r Ld.
 , auß
 en/B
 olts
 , O.B
 . Brg
 . Hou
 sing
 2 A3
 9326
 2 Sc
 hrau
 ben
 für L
 d., a
 ußen
 /Nut
 , O.B
 . Brg
 . Hou
 sing
 Jam
 1
 A206
 1701
 01
 Lage
 rdec
 kel,
 auße
 n/Co
 ver,
 O.B.
 Bea
 ring
 1
 A749
 626
 O-R
 ing
 für L
 d., a
 ußen
 /O-r
 ing,
 O.B
 . Bea
 ring
 Cove
 r
 1 A2
 0619
 02
 Sim
 mer
 ring
 für K
 ugel
 lage
 r, au
 ßen/
 Oil
 Seal
 , O.B
 . Brg
 . Cov
 er
 2 A3
 8611
 39
 Schr
 aube
 /Bol
 t, O.
 B. B
 rg. C
 over
 2
 A206
 161
 Kuge
 llage
 r, au
 ßen/
 Bear
 ing,
 O.B
 . (2
 Req‘
 d)
 1 A6
 1244
 Un
 terle
 gsch
 eibe
 für K
 ugel
 lage
 r, au
 ßen/
 Lo
 ckw
 ashe
 r, O.
 B. B
 earin
 g
 1 A6
 1234
 Be
 fest
 igun
 gsm
 utte
 r für
 Kug
 ella
 ger,
 auße
 n/
 Luck
 nut,
 O.B.
 Bea
 ring
 1
 A192
 0301
 30A
 3 x
 2 x
 13 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 3
 x 2
 x 13
 1
 A192
 0501
 30A
 4 x
 3 x
 13 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 4
 x 3
 x 13
 1
 A192
 2201
 30A
 5 x
 4 x
 14 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 5
 x 4
 x 14
 1
 A191
 2201
 30A
 6 x
 5 x
 11 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 6
 x 5
 x 11
 1
 A191
 2301
 30A
 6 x
 5 x
 14 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 6
 x 5
 x 14
 1
 A197
 6301
 30A
 8 x
 6 x
 11 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 8
 x 6
 x 11
 1
 A191
 1701
 30A
 8 x
 6 x
 14 G
 ehäu
 se/C
 asin
 g 8
 x 6
 x 14
 1
 A209
 3701
 30
 10 x
 8 x
 14
 Geh
 äuse
 /Cas
 ing
 10 x
 8 x
 14
 1
 A192
 04XX
 30
 3 x
 2 x
 13 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 3
 x 2
 x 13
 1
 A192
 06XX
 30
 4 x
 3 x
 13 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 4
 x 3
 x 13
 1
 A192
 24XX
 30
 5 x
 4 x
 14 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 5
 x 4
 x 14
 1
 A191
 21XX
 30
 6 x
 5 x
 11 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 6
 x 5
 x 11
 1
 A191
 21XX
 30
 6 x
 5 x
 14 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 6
 x 5
 x 14
 1
 A191
 16XX
 30
 8 x
 6 x
 11 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 8
 x 6
 x 14
 1
 A191
 16AO
 30
 8 x
 6 x
 14 S
 chau
 felra
 d/Im
 pelle
 r 8
 x 6
 x 14
 1
 A218
 67XX
 30
 10 x
 8 x
 14
 Scha
 ufel
 rad/
 Impe
 ller
 10 x
 8 x
 14
 XX
 = S
 chau
 felra
 dgrö
 ße/X
 X =
 Impe
 ller S
 ize
 60
 = 1
 0 ″
 60 =
 10″
 70
 = 1
 1″
 70 =
 11″
 80
 = 1
 2″
 80 =
 12″
 90
 = 1
 3″
 90 =
 13″
 99
 = 1
 4″
 99 =
 14″
 12 12A
 12B
 12C
 13 13B
 13C
 13D
 14 14A
 14B
 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 1* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* 2* Op
 tio
 nal
 G
 ehäu
 se fü
 r Wea
 r Pad
 Aus
 führ
 ung
 Ve
 rsch
 leiß
 sche
 ibe
 mit
 Mut
 ter/
 Wea
 r Pad
 1A 1A
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®
 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 Die Pumpe erreicht nicht die geforderte Förderleistung
 ✗ Mögliche Ursache: Pumpe bzw. Saugleitung ist nicht vollständig befüllt
 3Empfehlung: Pumpe und Saugleitung erneut entlüften
 ✗ Mögliche Ursache: Saughöhe ist zu hoch
 3Empfehlung: Überprüfung des Saugrohrsystems, gegebenenfalls Messung des Unterdrucks
 ✗ Mögliche Ursache: Falsche Drehrichtung der Welle
 3Empfehlung: Überprüfung der Drehrichtung mittels des Pfeilzeichens
 ✗ Mögliche Ursache: Verstopftes Wasserteil oder Saugleitung
 3Empfehlung: Pumpe und Saugsystem auf eventuelle Verstopfungen untersuchen
 ✗ Mögliche Ursache: Pumpe zieht Nebenluft, bzw. das Füllstandsniveau fällt ohne erkennbaren Grund
 3Empfehlung: Überprüfen sämtlicher Verbinder des saugseitigen Systems
 ✗ Mögliche Ursache: Durch eine verschlissene Dichtung oder Packung zieht die Pumpe Falschluft
 3Empfehlung: Packungen und Dichtungen prüfen und gegebenen- falls neu einstellen
 ✗ Mögliche Ursache: Drehzahl zu gering
 3Empfehlung: Drehzahl prüfen
 ✗ Mögliche Ursache: Laufrad zu klein
 3Empfehlung: Gegebenenfalls Laufrad austauschen
 VI. FEHLERSUCHE BEI STÖRUNGEN
 16
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®
 Kreiselpumpen Serie Mud Max 250 + Mud Max Compact
 17
 ✗ Mögliche Ursache: Laufradspaltmaß zu groß
 3Empfehlung: Neueinstellung des Spaltmaßes
 Pumpe erreicht nicht den geforderten Druck
 Alle Punkte wie im vorherigen Kapitel überprüfen
 Abrupter Druckabfall
 ✗ Mögliche Ursache: Pumpe saugt Falschluft
 3Empfehlung: Suche nach möglichen Leckagen
 Starke Geräuschentwicklung auf der Gehäuseseite
 ✗ Mögliche Ursache: Turbulenzen im Gehäuse, Schleifen des Laufrads
 3Empfehlung: Saugleitung überprüfen, Spaltmaß des Laufrades prüfen.
 Starke Geräuschentwicklung auf der Antriebsseite
 ✗ Mögliche Ursache: Überbeanspruchung der Kugellager
 3Empfehlung: Sicherstellen, dass die Antriebsparameter passend zum spezifischen Gewicht des Fördermedium passen.
 ✗ Mögliche Ursache: Verunreinigung der Kugellager
 3Empfehlung: Lagerdeckel entfernen und die Kugellager fach- gerecht säubern und spülen. Anschließend sind die Simmerringe auf Defekte zu untersuchen.
 ✗ Mögliche Ursache: Verschlissene Kugellager
 3Empfehlung: Lagerspiel prüfen und gegebenenfalls austauschen
 ✗ Mögliche Ursache: Fluchtungsfehler der Kupplung
 3Empfehlung: Prüfen der Kupplungseinstellung und -ausrichtung
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®
 Leistungsdaten AMTEQ Serie 250 Kreiselpumpen
 3 x 2 x 13 und 3 x 2 x 13 CompactVolumenstrom: 0 – 1870 lpmDruckstufe: 0 – 16 barDrehzahlband: 700 – 3500 U/minAntriebsleistung: 0,37 kw – 100 kw
 5 x 4 x 14 und 5 x 4 x 14 CompactVolumenstrom: 0 – 3800 lpmDruckstufe: 0 – 11 barDrehzahlband: 800 – 2100 U/minAntriebsleistung: 0,75 kw – 45 kw
 6 x 5 x 14 und 6 x 5 x 14 CompactVolumenstrom: 0 – 6700 lpmDruckstufe: 0 – 8 barDrehzahlband: 800 – 1800 U/minAntriebsleistung: 5,6 kw – 67 kw
 8 x 6 x 14 und 8 x 6 x 14 CompactVolumenstrom: 0 – 9700 lpmDruckstufe: 0 – 7,5 barDrehzahlband: 800 – 1800 U/minAntriebsleistung: 3,75 kw – 125 kw
 4 x 3 x 13 und 4 x 3 x 13 CompactVolumenstrom: 0 – 3100 lpmDruckstufe: 0 – 17 barDrehzahlband: 700 – 3500 U/minAntriebsleistung: 0,37 kw – 135 kw
 6 x 5 x 11 und 6 x 5 x 11 CompactVolumenstrom: 0 – 6700 lpmDruckstufe: 0 – 6 barDrehzahlband: 800 – 1900 U/minAntriebsleistung: 1,5 kw – 45 kw
 8 x 6 x 11 und 8 x 6 x 11 CompactVolumenstrom: 0 – 7500 lpmDruckstufe: 0 – 5 barDrehzahlband: 800 – 1800 U/minAntriebsleistung: 2,2 kw – 45 kw
 10 x 8 x 14 und 10 x 8 x 14 CompactVolumenstrom: 0 – 15700 lpmDruckstufe: 0 – 6,5 barDrehzahlband: 800 – 1800 U/minAntriebsleistung: 7,5 kw – 150 kw
 18
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Abmessungen Mud Max 250
 ®
 Flanschanschlüsse GusseisenANSI 125 oderStahlflansch ANSI 150
 Saugflansch Druckflansch
 3″ 4-Loch ¾″, 6″ Lochkreis 2″ 4-Loch ¾″, 4¾″ Lochkreis
 4″ 8-Loch ¾″, 7½″ Lochkreis 3″ 4-Loch ¾″, 6″ Lochkreis
 5″ 8-Loch 7⁄8″, 8½″ Lochkreis 4″ 8-Loch ¾″, 7½″ Lochkreis
 6″ 8-Loch 7⁄8″, 9½″ Lochkreis 5″ 8-Loch 7⁄8″, 8½″ Lochkreis
 6″ 8-Loch 7/8″, 91/2″ Lochkreis 5″ 8-Loch 7/8″, 81/2″ Lochkreis 6″ 8-Loch 7⁄8″, 9½″ Lochkreis 5″ 8-Loch 7⁄8″, 8½″ Lochkreis
 8″ 8-Loch 7⁄8″, 11¾″ Lochkreis 6″ 8-Loch 7⁄8″, 9½″ Lochkreis
 8″ 8-Loch 7⁄8″, 11¾″ Lochkreis 6″ 8-Loch 7⁄8″, 9½″ Lochkreis
 10″ 12-Loch 1″, 14¼″ Lochkreis 8″ 8-Loch 7⁄8″, 11¾″ Lochkreis
 3 x 2 x 13
 4 x 3 x 13
 5 x 4 x 14
 6 x 5 x 11
 6 x 5 x 14
 8 x 6 x 11
 8 x 6 x 14
 10 x 8 x 14
 Pumpe
 in kg inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
 Gewicht A B E F G L P X Y Z CP DD
 200 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 177⁄8 454 8¾ 222 25⁄16 57 10¼ 260 3¾ 95 7 178 29¼ 743 9 228,6
 200 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 177⁄8 454 93/8 238 25⁄16 57 10¼ 260 4¼ 108 6¾ 171 293/8 746 9 228,6
 220 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 19 482,6 10¾ 273 25⁄16 57 11 279 5 127 61/8 156 30 762 911/16 247
 230 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 177⁄8 454 121/16 307 25⁄16 57 11 279 5¾ 146 6 152 305/8 778 9 228,6
 250 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 21 533,4 121/16 307 25⁄16 57 11 279 5¾ 146 6 152 305/8 778 10½ 266
 265 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 20 508 13¼ 336 25⁄16 57 14 355 61/4 159 83/8 213 31¼ 794 10 254
 280 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 239/16 600 13¼ 336 25⁄16 57 14 355 6¼ 159 83/8 213 31¼ 794 12 305
 370 9 228,6 195/8 498,5 3½ 88,9 157⁄16 390,5 223/8 568 1311/16 349 25⁄16 57 143/16 361 611/16 171 8 203 31¼ 794 113/16 286
 3 x 2 x 13
 4 x 3 x 13
 5 x 4 x 14
 6 x 5 x 11
 6 x 5 x 14
 8 x 6 x 11
 8 x 6 x 14
 10 x 8 x 14
 Pumpe
 ®
 A
 GX
 DD
 E E
 Z
 Abs
 tand
 zur
 Geh
 äuse
 unte
 rkan
 te
 Ab
 stan
 d z
 um
 Pu
 mp
 enfu
 ß
 9″
 Drehrichtung
 CP
 Passfeder
 Y
 L
 PF4 Bohrungen11/16″ ø
 17 /8 ″ø
 1/2″ x 1/2″x 3″ langD
 reh-
 ric
 htun
 g
 B
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®
 Abmessungen Mud Max Compact
 A
 GX
 DD
 E E
 Z
 Geh
 äuse
 bode
 n
 Fuß
 un
 terk
 ante
 91 /8″
 Drehrichtung
 B
 B
 CP
 Passfeder
 Y
 L
 PF11/16″ ø4 Stück
 17 /8 ″ø
 1/2″ x 1/2″x 3″ lang
 8.25210 mm
 LagerbockPIN A 20938-02-01
 Hydraulikmotor und Kupplung gehören nicht zum Lieferumfang
 max. Motorgewicht90 kg
 Hydraulikmotor-anschluss A 22225-01-01
 Y
 X
 L 11.25286 mm
 9.12232 mm
 21.32541 mm
 A22224-01-43
 Saugflansch Flanschausführung Druckflansch Flanschausführung inch mm inch mm
 3 76,2 4 Bohrungen ¾″ø mit 6″ Lochkreis 2 50,8 4 Bohrungen ¾″ø mit 4¾″ Lochkreis
 4 101,6 8 Bohrungen ¾″ø mit 7½″ Lochkreis 3 76,2 4 Bohrungen ¾″ø mit 6″ Lochkreis
 5 127 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 8½″ Lochkreis 4 101,6 8 Bohrungen ¾″ø mit 7½″ Lochkreis
 6 152,4 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 9½″ Lochkreis 5 127 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 8½″ Lochkreis
 6 152,4 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 9½″ Lochkreis 5 127 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 8½″ Lochkreis
 8 203,2 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 11¾″ Lochkreis 6 152,4 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 9½″ Lochkreis
 8 203,2 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 11¾″ Lochkreis 6 152,4 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 9½″ Lochkreis
 10 254 12 Bohrungen1″ø mit 14¼″ Lochkreis 8 203,2 8 Bohrungen 7⁄8″ø mit 11¾″ Lochkreis
 3 x 2 x 13
 4 x 3 x 13
 5 x 4 x 14
 6 x 5 x 11
 6 x 5 x 14
 8 x 6 x 11
 8 x 6 x 14
 10 x 8 x 14
 Pumpe
 B in kg inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm
 Gewicht A B E F G L P X Y Z CP DD
 215 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 177⁄8 454 107⁄16 267 4 101,6 10¼ 260 3¾ 95 7 178 251/16 637 815/16 227
 222 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 177⁄8 454 111/16 282 4 101,6 10¼ 260 4¼ 108 6¾ 171 251/8 638 815/16 227
 236 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 19 483 127⁄16 318 4 101,6 11 280 5 127 61/8 156 2513/16 655 9½ 241
 249 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 177⁄8 454 13¾ 349 4 101,6 11 280 5¾ 146 6 152 263/8 670 815/16 227
 276 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 21 533 13¾ 349 4 101,6 11 280 5¾ 146 6 152 263/8 670 10½ 267
 299 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 20 508 1415/16 379 4 101,6 14 356 61/4 159 83/8 213 271/16 688 10 254
 318 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 239/16 597 1415/16 379 4 101,6 14 356 6¼ 159 83/8 213 271/16 688 12 300
 320 15¼ 387 17¾ 451 69⁄16 166 11¼ 286 233/8 568 153/8 391 4 101,6 143/16 361 611/16 171 8 203 271/16 688 113/16 283
 3 x 2 x 13
 4 x 3 x 13
 5 x 4 x 14
 6 x 5 x 11
 6 x 5 x 14
 8 x 6 x 11
 8 x 6 x 14
 10 x 8 x 14
 Pumpe
 ®
 20

Page 23
						

Pumpenkurven Mud Max 3x2x13 und 3x2x13 Compact
 ®
 Schaufelradø
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 Volumenstrom
 40%
 30
 20
 10
 000
 50030
 100060
 1500 l/min90 m3/h
 50%3m 4m
 5m
 3,7 kw
 2,2 kw1,5 kw
 1,1 kw0,75 kw0,56 kw0,37 kw
 65%
 55%
 13″12″11″10″9″8″7″
 60%
 1m Halte-druckhöhe
 30% Effektivität2m
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 30%
 Schaufelradø
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 40%
 50
 40
 30
 20
 10
 000
 50030
 100060
 150090
 2000 l/min120 m3/h
 55%
 2m
 3m
 11,2 kw
 7,5 kw5,6 kw3,75 kw
 2,25 kw1,5 kw1,12 kw
 0,75 kw
 45%13″
 12″
 11″10″9″8″
 7″6″
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 45% Effektivität
 50%
 60%
 5m
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
 Schaufelradø
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 125
 100
 75
 50
 25
 000
 50030
 100060
 150090
 2000 l/min120 m3/h
 50%
 5m
 53 kw
 45 kw
 37 kw
 30 kw
 22,5 kw19 kw
 15 kw11,2 kw7,5 kw5,6 kw
 5,6 kw
 40%11″
 10″
 7″
 6″
 Volumenstrom
 2m Halte-druckhöhe
 25% Effektivität
 57%62%
 8″
 9″
 3m 4m
 Kurve: 2900 U/min, Medium: Klares Wasser
 21
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®
 Pumpenkurven Mud Max 4x3x13 und 4x3x13 Compact
 40%
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 50%20
 10
 000
 50030
 100060
 150090
 2000120
 2500 l/min150 m3/h
 70%
 75%
 3m
 5m
 7m
 3,4 kw
 4,5 kw
 6,7 kw
 1,35 kw0,67 kw
 0,45 kw
 65%
 60%12″11″
 10″9″
 8″7″
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 60% Effektivität
 65%13″
 Schaufelradø
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 50
 40
 30
 20
 10
 000
 50030
 100060
 150090
 2000120
 2500150
 3000 l/min180 m3/h
 70%
 2m
 6m
 8m
 15 kw
 19 kw
 22,5 kw
 11,2 kw
 7,5 kw5,6 kw
 3,7 kw
 55%50%
 68%
 12″
 10″
 9″8″
 7″
 Volumenstrom
 4m Halte-druckhöhe
 40% Effektivität
 65%
 11″
 60%13″
 Schaufelradø
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 120
 100
 80
 60
 40
 20
 000
 50030
 100060
 150090
 2000120
 2500150
 3000 l/min180 m3/h
 2m
 45 kw
 56 kw
 75 kw
 37 kw30 kw
 22,5 kw19 kw
 15 kw11,2 kw
 7,5 kw
 40%50%
 60%
 60%
 65%
 10″
 6″
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 55%
 11″
 69%
 Schaufelradø
 4m3m30% Effektivität
 9″
 8″
 7″
 5m
 Kurve: 2900 U/min, Medium: Klares Wasser
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Pumpenkurven Mud Max 5x4x14 und 5x4x14 Compact
 ®
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000 l/min180 m3/h
 2m
 11,2 kw
 5,6 kw
 3,7 kw2,25 kw1,5 kw0,75 kw
 60% 65%
 70%
 13″
 8″
 9″
 Volumenstrom
 4m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 10″
 12″
 11″
 7″
 8m
 9m
 65%
 50% Effektivität14″
 7,5 kw60%
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 ern
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000 l/min240 m3/h
 15 kw
 30 kw
 19 kw
 22,5 kw
 11,2 kw
 7,5 kw5,6 kw3,75 kw2,2 kw
 40% 55%
 60%
 60%
 65%
 70%
 10″
 Volumenstrom
 2m Halte-druckhöhe
 11″
 12″
 13″
 14″
 Schaufelradø
 65% Effektivität
 9″8″7″
 4m
 8m
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
 23
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®
 Pumpenkurven Mud Max 6x5x11 und 6x5x11 Compact
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000 l/min300 m3/h
 5,6 kw
 7,5 kw
 3,75 kw2,2 kw
 1,5 kw
 30%
 65%
 70%73%
 70%70%
 75%
 60%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 11½″
 Schaufelradø
 65% Effektivität
 9″
 8″
 2,5m
 50%
 73%
 60%
 75%
 40%
 2m1,5m
 10″
 11″
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 40
 30
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000 l/min360 m3/h
 15 kw
 19 kw
 11,2 kw
 7,5 kw5,6 kw
 3,75 kw
 50%
 30%
 60%
 70%
 65%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 11″
 10″
 Schaufelradø
 50% Effektivität
 9″
 8″
 5m
 60%70%
 73% 65%
 40%
 4m3m
 2m
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
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Pumpenkurven Mud Max 6x5x14 und 6x5x14 Compact
 ®
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000 l/min360 m3/h
 11,2 kw
 19 kw
 15 kw
 7,5 kw5,6 kw
 3,75 kw2,2 kw
 30%
 74%
 74%77%
 77%
 60%
 73%
 70%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 40%
 60% 65%
 2m3m
 4m
 5m
 10″
 11″
 12″
 13″
 14″
 65%
 50% Effektivität
 73%
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000 l/min360 m3/h
 37 kw
 56 kw
 45 kw
 30 kw
 22,5 kw19 kw
 15 kw
 7,5 kw
 30%
 68%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 50%60%
 2m 3m 4m5m 6m
 8m7m
 10″
 12″
 13″
 14″
 65%
 72%
 70% 65%
 68%
 40% Effektivität
 11″
 11,2 kw70%
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
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®
 Pumpenkurven Mud Max 8x6x11 und 8x6x11 Compact
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 15
 10
 5
 000
 100060
 50030
 150090
 2000120
 2500150
 3000180
 3500210
 4000240
 4500270
 5000300
 5500 l/min330 m3/h
 5,6 kw
 7,5 kw
 3,75 kw2,25 kw
 1,5 kw
 40%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 65%
 70%
 65%
 50%
 70%
 2m
 3m
 4m
 6m
 10″
 9″
 8″
 40%
 11″ 50% Effektivität
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 30
 10
 20
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000 l/min360 m3/h
 19 kw
 22,5 kw
 15 kw
 11,2 kw7,5 kw5,6 kw
 3,75 kw
 40%60%
 65%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 30% 2m
 3m 4m
 6m
 5m
 7m9″
 8″60%
 70%
 11″
 70%
 65%
 50%
 10″
 50% Effektivität
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
 26
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Pumpenkurven Mud Max 8x6x14 und 8x6x14 Compact
 ®
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 25
 10
 5
 15
 20
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000360
 7000420
 8000480
 9000 l/min540 m3/h
 22,5 kw
 19 kw
 15 kw
 11,2 kw7,5 kw5,6 kw
 3,75 kw
 70%
 60%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 40%
 2m
 3m
 10″
 70%
 73%
 73%
 65%
 65%
 13″
 12″
 14″
 60%
 11″
 141/8″ 50% Effektivität
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 60
 50
 40
 30
 20
 10
 000
 100060
 50030
 150090
 2000120
 2500150
 3000180
 3500210
 4000240
 4500270
 5000300
 5500330
 6000360
 6500390
 7000420
 7500450
 8000480
 8500510
 9000540
 9500570
 10000 l/min600 m3/h
 64 kw
 56 kw
 45 kw
 37 kw
 30 kw
 22,5 kw19 kw15 kw
 11,2 kw
 30%
 Volumenstrom
 1m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 50%
 68%
 65%
 70%
 2m
 3m4m
 5m
 10″
 60%
 60%
 65% 68%
 11″
 13″
 14″40% Effektivität
 12″
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
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®
 Pumpenkurven Mud Max 10x8x14 und 10x8x14 Compact
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 20
 15
 10
 5
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000360
 7000420
 8000480
 9000540
 10000600
 11000660
 12000 l/min720 m3/h
 27 kw22,5 kw19 kw15 kw11,2 kw
 7,5 kw 9 kw
 50%
 Volumenstrom
 2m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 55%
 55%
 50%
 2,5m
 3m
 4m
 60%
 60%
 13″
 14″ 35% Effektivität
 12″
 Kurve: 970 U/min, Medium: Klares Wasser
 Förd
 erh
 öh
 e in
 Met
 er
 20
 30
 40
 50
 10
 000
 100060
 2000120
 3000180
 4000240
 5000300
 6000360
 7000420
 8000480
 9000540
 10000600
 11000660
 12000720
 13000780
 14000840
 15000900
 16000 l/min960 m3/h
 90 kw
 75 kw56 kw45 kw
 37 kw
 30 kw22,5 kw
 Volumenstrom
 3m Halte-druckhöhe
 Schaufelradø
 45% 50%55%
 55%
 50%
 4m
 60%
 60%
 14″
 12″6m
 5m
 30% Effektivität
 13″
 Kurve: 1450 U/min, Medium: Klares Wasser
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