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Uponor Smatrix Base components

An Uponor Smatrix Base system may be a combination of the
following components:

Uponor Smatrix Base Controller X-145 (controller)

Uponor Smatrix Base Timer I-143 (timer I-143)

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145/T-145 POD
(standard thermostat T-145/T-145 POD)

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (digital thermostat
T-146)

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (digital
thermostat T-148)

Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144 ( ush thermostat
T-144)

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (public thermostat
T-143)

Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (slave module M-140)

Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (star module M-141)

Uponor Smatrix Transformer A-1XX (transformer A-1XX)

System example
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Copyright and disclaimer

Uponor has prepared this installation and operation manual and
all the content included solely for information purposes. The
contents of the manual (including graphics, logos, icons, text, and
images) are copyrighted and protected by worldwide copyright laws
and treaty provisions. You agree to comply with all copyright laws
worldwide in your use of the manual. Modi cation or use of any of
the contents of the manual for any other purpose is a violation of
Uponors copyright, trademark and other proprietary rights.

The presumption for the manual is that the safety measures have
been fully complied with and, further, that Uponor Smatrix Base,
including any components that are part of such system, covered by
the manual:

is selected, planned and installed and put into operation by a
licensed and competent planner and installer in compliance with
current (at the time of installation) installation instructions
provided by Uponor as well as in compliance with all applicable
building and plumbing codes and other requirements and
guidelines;

has not been (temporarily or continuously) exposed to
temperatures, pressure and/or voltages that exceed the limits
printed on the products or stated in any instructions supplied by
Uponor;

remain in its originally installed location and is not repaired,
replaced or interfered with, without prior written consent of
Uponor;

is connected to potable water supplies or compatible plumbing,
heating and/or cooling products approved or speci ed by Uponor;

is not connected to or used with non-Uponor products, parts or
components except for those approved or speci ed by Uponor; and

does not show evidence of tampering, mishandling, insuf cient
maintenance, improper storage, neglect or accidental damage before
installation and being put into operation.

While Uponor has made efforts to ensure that the manual is
accurate, Uponor does not guarantee or warrant the accuracy of the
information contained herein. Uponor reserves the right to modify
the speci cations and features described herein, or discontinue
manufacture of Uponor Smatrix Base described at any time without
prior notice or obligation. The manual is provided as is without
warranties of any kind, either expressed or implied. The
information should be independently veri ed before using it in any
manner.

To the fullest extent permissible, Uponor disclaims all
warranties, expressed or implied, including, but not limited to,
the implied warranties of merchantability, tness for particular
purpose and non-infringement.

This disclaimer applies to, but is not limited to, the accuracy,
reliability or correctness of the manual.

Under no circumstances shall Uponor be liable for any indirect,
special, incidental or consequential damages or loss that result
from the use of or the inability to use the materials or
information in the manual, or any claim attributable to errors,
omission or other inaccuracies in the manual, even if Uponor has
been advised of the possibility of such damages.

This disclaimer and any provisions in the manual do not limit
any statutory rights of consumers.
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This quick start guide to serves as a reminder for experienced
installers. We strongly recommend reading the full manual before
installing the control system.

Safety instructions

Warnings used in this manual

The following symbols are used in the manual to indicate special
precautions when installing and operating any Uponor equipment:

Warning!Risk of injury. Ignoring warnings can cause injury or
damage components.

Caution!Ignoring cautions can cause malfunctions.

Safety measures

Conform to the following measures when installing and operating
any Uponor equipment:

Read and follow the instructions in the installation and
operation manual.

Installation must be performed by a competent person in
accordance with local regulations.

It is prohibited to make changes or modi cations not speci ed in
this manual.

All power supply must be switched off before starting any wiring
work.

Do not use water to clean Uponor components.

Do not expose the Uponor components to ammable vapours or
gases.

We cannot accept any responsibility for damage or breakdown that
can result from ignoring these instructions.

Power

Warning!The Uponor system uses 50 Hz, 230 V AC power. In case of
emergency, immediately disconnect the power.

Technical constraints

Caution!To avoid interference, keep installation/data cables
away from power cables of more than 50 V.

Correct disposal of this product (Waste Electrical and
Electronic Equipment)

N OT E !Applicable in the European Union and other European
countries with separate collection systems

This marking shown on the product or its literature indicates
that it should not be disposed with other household wasted at
the

end of its working life. To prevent possible harm to the
environment or human health from uncontrolled waste disposal,
please separate this from other types of wastes and recycle it
responsibly to promote the sustainable reuse of material
resources.

Household users should contact either the retailer where they
purchased this product, or their local government of ce, for
details of where and how they can take this item for
environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms
and conditions of the purchase contract. This product should not be
mixed with other commercial wastes of disposal.

Preface
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Quick Guide

N OT E !This is a quick start guide to serve as a reminder for
experienced installers. We strongly recommend reading the full
manual before installing the control system.

Warning!Electrical installation and service behind secured 230 V
AC covers must be carried out under the supervision of a quali ed
electrician.

AB + - A B + - A B + -

BUS

BUS

M-140*

M-141*

X-145

* The illustration shows an installation example, with
options.

Thermostat operating instruction

T-145 T-144 T-143T-148T-146

20

5 35

Communications protocol

The system is based on a bus communications protocol (requires
the thermostats unique ID to be registered to the controller),
utilising daisy chain, direct or star topology connections. This
allows serial and parallel connections, makes wiring and connection
of thermostats and system devices much easier than connecting one
thermostat per connection terminal.

The wide array of connection possibilities presented with this
communications protocol can be combined in any way best suited for
the current system.
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T-144

M-141*

T-148T-146T-145T-143I-143

X-145M-140*

X-145M-140*

T-143

T-148T-146T-143

X-145M-140*M-141*

X-145

X-145

A B

C D

F G H

1

2

3

E

J KI

1

23

1

2

2

2

3 s

31

1

11

2

3

1

3

+-

+-

+ - + - + -

BA

BA

BA BA BA

+ -A B

1 2 3 4

ON DIP

T-148I-143

T-148T-146

*Option

*Option*Option

OptionOption
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Installation

Warning!The transformer module is heavy and might detach if the
controller is held upside down without the cover on.

N OT E !Wires between transformer and controller card needs to
be disconnected prior to detaching.

N OT E !Connect only one actuator for each channel. Channels 01
and 02 have double outputs (a and b) for two actuators.

Caution!Ensure that each actuator is connected to the correct
channel so that the thermostats are controlling the correct
loops.

N OT E !Registration of at least one thermostat must be done
before registering a system device.

Caution!The switches in the public thermostat must be set before
the thermostat is registered.

Caution!The switches, in the public thermostat, must be set to
one of the available functions, otherwise it cannot be
registered.

A. Attach the full assembly, or parts of it, to the wall either
with a DIN rail or by using wall screws and plugs.

B. Connect the actuators.

C. Connect a communication cable to the controller, slave
module, and/or the optional star module. Note: Daisy chain bus
topology is recommended. See page 5, Communications protocol for
more information.

D. Connect a communication cable to the thermostat/timer.

E. Connect optional external sensor (compatible thermostats
only).

F. Set DIP switch on public thermostat T-143.

Function

Switch

1 2 3 4

Standard room thermostat Off Off Off Off

Standard room thermostat together with a oor temperature
sensor

On Off Off Off

Standard room thermostat, or system device, together with an
outdoor temperature sensor

Off On Off Off

System device where the sensor input is used for Comfort/ECO
switch over function

Off Off Off On

Remote sensor Off On Off On

G. Check that all wiring is complete and correct:

Actuators Heating/cooling switch Circulation pump

H. Ensure that the 230 V AC compartment of the controller is
closed and the xing screw is tightened.

I. Connect the power cable to a 230 V AC wall socket, or if
required by local regulations, to a junction box.

J. Set time and date on thermostats and timer (digital
thermostat T-148 and timer only).

K. Select thermostat control mode (settings menu 04, in digital
thermostats only). Default: RT (standard room thermostat).

L. Register thermostats, the timer and other system devices, in
that order (next page).

Q U I C K G U I D E

UK

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

SK

9U P O N O R S M AT R I X B A S E Q U I C K G U I D E


	
1 2.1 2.2 2.3

2.2

2.1

T-146T-148

T-145

T-1433

T-144

2

3

4 5.1 5.2 5.3

5.4T-143

6I-143

5 s

5 s

75

6

8

3 s

3 s

5 s

5 s5 s

5 s
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Register a thermostat or system device to the controller

N OT E !Registration of at least one thermostat must be done
before registering a system device.

To register room thermostats and system devices (timer etc.) to
the controller:

1. Press and hold the OK button, for about 3 seconds, on the
controller until the LED for channel 1 (or the rst unregistered
channel) ashes red.

2. Actuator channel selection

2.1 Use buttons < or > to move the pointer (LED ashes red)
to a preferred channel.

2.2 Press the OK button to select the channel for registration.
The LED for the selected channel starts ashing green.

2.3 Repeat steps 2.1 and 2.2 until all channels to be registered
with the thermostat are selected (LEDs ashing green).

Note! It is recommended to register all channels to the
thermostat at the same time.

3. Thermostat registration

Thermostat T-143, with various functions

3.1 Gently press and hold the registration button on the
thermostat, release when the LED starts ashing green (located in
the hole above the registration button).The selected channel LED in
the controller turns xed green and the registration is
complete.

Thermostat T-144

3.1 Using a pointed instrument, gently press and hold the
registration button on the thermostat, release when the LED above
the dial starts ashing.The selected channel LED in the controller
turns xed green and the registration is complete.

Thermostat T-145

3.1 Gently press and hold the registration button on the
thermostat, release when the LED on the front of the thermostat
starts ashing.The selected channel LED in the controller turns xed
green and the registration is complete.

Thermostats T-146 and T-148

3.1 Press and hold both - and + buttons on the thermostat until
the text CnF (con gure) and a communication icon is displayed.The
selected channel LED in the controller turns xed green and the
registration is complete.

4. Repeat steps 2 and 3 until all available thermostats are
registered.

5. System device channel selection

5.1 Use buttons < or > to move the pointer to the power
LED (LED ashes red).

5.2 Press the OK button to enter system channel registration
mode. The power LED ashes according to the pattern long blink,
short pause, long blink and channel 1 LED ashes red.

5.3 Select a system channel, see list below.

1 = Timer

2 = Public thermostat with outdoor sensor

3 = Public thermostat with Comfort/ECO switch

5.4 Press the OK button to select system device channel. The
channel LED starts ashing green

6. System device registration

Timer I-143

6.1 Press and hold both - and + buttons on the thermostat until
the text CnF (con gure) and a communication icon is displayed.The
selected channel LED in the controller turns xed green and the
registration is complete.

Thermostat T-143 as a system device, with various functions

6.1 Gently press and hold the registration button on the
thermostat, release when the LED starts ashing green (located in
the hole above the registration button).The selected channel LED in
the controller turns xed green and the registration is
complete.

7. Repeat steps 5 and 6 until all available system devices are
registered.

8. End registration

Press and hold the OK button on the controller, for about 3
seconds, until the green LEDs turn off to end registration and
return to run mode.
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Unregister one channel or system device

When a channel or system device is inaccurately registered or if
a thermostat registration needs to be redone, it is possible to
remove the current registration from the controller.

To unregister a channel:

1. Enter registration mode. Channel 1 LED ashes red/green, or
the rst unregistered channel ashes red.

2. If a system device (timer etc) is to be unregistered, enter
system channel registration mode. The power LED ashes according to
the pattern long blink, short pause, long blink and channel 1 LED
ashes red/green.

3. Use buttons < or > to move the pointer (LED ashes red)
to the selected channel ( ashes green if registered) to
unregister.

4. Press the < and > buttons simultaneously for about 5
seconds until the LED for the selected channel starts ashing
red.

Unregister all channels

When one or more channels are inaccurately registered, it is
possible to remove all registrations at the same time.

To cancel all channel registrations:

1. Enter registration mode. Channel 1 LED ashes red/green, or
the rst unregistered channel ashes red.

2. Press the < and > buttons simultaneously for about 10
seconds until the LEDs for all channels except one turn off. The
one remaining ashes red.

Miscellaneous functions

See full manual for more information about Autobalancing of
actuators (eliminating the need of manual balancing,on by default),
Cooling, and Comfort/ECO settings etc.
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0682Usable in all Europe

Declaration of conformity:We hereby declare under our own
responsibility that products dealt with by these instructions
satisfy all essential demands linked to the R&TTE 1999/5/CE
Directive dated March 1999.

Technical dataGeneral

IP IP20 (IP: degree of inaccessibility to active parts of the
product and degree of water)

Max. ambient RH (relative humidity) 85% at 20 C

Thermostat and timer

CE marking

Low voltage tests EN 60730-1* and EN 60730-2-9***

EMC (electromagnetic compatibility requirements) tests EN
60730-1

Power supply From controller

Voltage 4.5 V to 5.5 V

Operating temperature 0 C to +45 C

Storage temperature -10 C to +70 C

Connection terminals (thermostats only) 0.5 mm to 2.5 mm

Controller

CE marking

Low voltage tests EN 60730-1* and EN 60730-2-1***

EMC (electromagnetic compatibility requirements) tests EN
60730-1

Power supply 230 V AC +10/-15%, 50 Hz or 60 Hz

Internal fuse T5 F3.15AL 250 V, 5x20 3.15A quick acting

Operating temperature 0 C to +45 C

Storage temperature -20 C to +70 C

Maximum consumption 40 W

Pump and boiler relay outputs 230 V AC +10/-15%, 250 V AC 8 A
maximum

General purpose input (GPI) Only dry contact

Valve outputs 24 V AC, 4 A max.

Power connection 1 m cable with europlug (except UK)

Connection terminals for power, pump, GPI and boiler Up to 4.0
mm solid, or 2.5 mm exible with ferrules

Connection terminals for bus communication 0.5 mm to 2.5 mm

Connection terminals for valve outputs 0.2 mm to 1.5 mm

*) EN 60730-1 Automatic electrical controls for household and
similar use

-- Part 1: General requirements

**) EN 60730-2-1 Automatic electrical controls for household and
similar use

-- Part 2-1: Particular requirements for electrical controls for
electrical

household appliances

***) EN 60730-2-9 Automatic electrical controls for household
and similar use

-- Part 2-9: Particular requirements for temperature sensing
controls
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Sousti systmu Uponor Smatrix Base

Systm Uponor Smatrix Base me bt tvoen kombinac nsledujcch
soust:

dic jednotka Uponor Smatrix Base X-145 (dicjednotka)

asova Uponor Smatrix Base I-143 (asovac jednotka I-143)

Standardn termostat Uponor Smatrix Base T-145/T-145 POD
(standardn termostat T-145/T-145 POD)

Termostat Uponor Smatrix Base Dig T-146 (digitlntermostat
T-146)

Termostat Uponor Smatrix Base Prog.+RH T-148 (digitln termostat
T-148)

Termostat Uponor Smatrix Base Flush T-144 (digitln termostat
T-144)

Veejn termostat Uponor Smatrix Base T-143 (veejn termostat
T-143)

zen modul Uponor Smatrix Base M-140 (zenmodul M-140)

zen modul Uponor Smatrix Base Star M-141 (modul Star M-141)

Transformtor Uponor Smatrix A-1XX (transformtor A-1XX)

Pklad systmu
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Copyright a prohlen

Spolenost Uponor pipravila tento nvod k instalaci a obsluze a
veker jeho obsah vhradn pro informan ely. Obsah nvodu (vetn grafi
ky, log, symbol, textu a obrzk) je chrnn autorskm prvem a
mezinrod-nmi ustanovenmi zkon a smluv o autorskm prvu. Pi pouvn
tohoto nvodu souhlaste s dodrov-nm vech mezinrodnch zkon o autorskm
prvu. prava nebo pouit jakhokoli obsahu tohoto nvodu pro jin el je
poruenm autorskho prva spolenosti Uponor, jej ochrann znmky a jinch
vlastnickch prv.

Tento nvod pedpokld, e byla beze zbytku dodr-ena bezpenostn
opaten a dle, e systm Uponor Smatrix Base vetn vech jeho soust,
kterch se tento nvod tk:

byl zvolen, naplnovn a nainstalovn a uveden do provozu
licencovanm a kompetentnm pracovn-kem plnovn a instalace v souladu
s aktulnmi (vdob instalace) pokyny k instalaci poskytovanmi
spolenost Uponor a rovn v souladu se vemi platnmi stavebnmi a
instalatrskmi pedpisy a jinmi poadavky a smrnicemi;

nebyl (doasn ani trvale) vystaven teplotm, tlaku a/nebo napt,
kter pesahuje mezn hodnoty vytitn na produktech nebo uveden v
pokynech dodanch spolenost Uponor;

zstv na svm pvodnm instalanm mst a nen opravovn, pemisovn nebo
do nj nen zasahov-no bez pedchozho souhlasu spolenosti Uponor;

je pipojen k penosnmu pvodu vody nebo kompatibilnmu potrub,
vytpn a/nebo chlazen schvlenmu nebo urenmu spolenost Uponor;

nen pipojen ani pouvn s produkty, dly nebo soustmi nepochzejcmi
od spolenosti Uponor, vyjma tch, kter jsou spolenost Uponor
schvle-ny nebo ureny; a

nevykazuje znmky naruen, patnho zachzen, nedostaten drby,
nesprvnho uskladnn, za-nedbn nebo nhodnho pokozen ped instalac a pi
uvdn do provozu.

I kdy spolenost Uponor vynaloila snahu o zajitn pesnosti tohoto
nvodu, nezaruuje ani negarantuje pesnost zde uvedench informac.
Spolenost Uponor si vyhrazuje prvo upravit zde popsan specifi kace
a vlastnosti nebo kdykoli ukonit vrobu systmu Upo-nor Smatrix Base
bez pedchozho upozornn nebo povinnosti informovat. Tento nvod je
poskytovn tak, jak je, bez zruk jakhokoli druhu, a vyjdench nebo
nevyjdench. Informace by mly bt ped jakmkoli pouvnm nezvisle
oveny.

V nejirm monm rozsahu se spolenost Uponor zk jakkoli zruky, a
vyjden i nevyjden, vetn mimo jin nevyjden zruky prodejnosti,
vhodnosti pro konkrtn el a neporuen.

Toto popen odpovdnosti plat, nikoli vak vhradn, na pesnost,
spolehlivost i sprvnost nvodu.

Za dnch okolnost nen spolenost Uponor zodpovdn za jakkoli nepm,
zvltn, nhod-n nebo nsledn kody nebo ztrty, kter jsou vsledkem pouvn
nebo neschopnosti pouvn materil nebo informac v nvodu, ani nebude
podlhat nrokm pisouditelnm chybm, opome-nut nebo jinm nepesnostem v
nvodu, i kdy byla spolenost Uponor na monost takovho pokoze-n
upozornna.

Toto popen odpovdnosti ani dn ustanoven v tomto nvodu neomezuj
dn zkonn prva spotebitel.
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Tento strun prvodce slou jako referenn pruka zkuenm instalanm
technikm. Drazn doporuuje-me si ped nainstalovnm dicho systmu
prostudovat celou pruku.

Bezpenostn pokyny

Vstrahy pouit v tomto nvodu

Nsledujc symboly jsou v tomto nvodu pouity k oznaen zvltnch
opaten pi instalaci a obsluze jakhokoli zazen Uponor:

V S T R A H A !Riziko porann. Budete-li ignorovat vstrahy, me
dojt k porann nebo pokozen soust.

U P O Z O R N N !Budete-li ignorovat upozornn, me dojt k
poruchm.

Bezpenostn opaten

Pi instalaci a obsluze zazen Uponor dodrujte nsle-dujc
opaten:

Pette si pokyny v nvodu k instalaci a obsluze a dodrujte je.

Instalaci mus provdt kompetentn osoba v souladu s mstnmi
pedpisy.

Je zakzno provdt zmny nebo pravy nestano-ven v tomto nvodu.

Veker napjen mus bt ped zahjenm elektro-instalanch prac
odpojeno.

K itn soust zazen Uponor nepouvejte vodu.

Nevystavujte sousti zazen Uponor holavm vparm nebo plynm.

Nepijmme dnou zodpovdnost za kody nebo poruchy, kter vzniknou
ignorovnm tchto pokyn.

Napjen

V S T R A H A !Systm Uponor vyuv napjen 50 Hz, 230 V AC. V
nouzovch ppadech napjen neprodlen odpojte.

Technick omezen

U P O Z O R N N !Abyste se vyvarovali interference, udrujte
instalan/datov kabely mimo napjec kabely s vce ne 50V.

Sprvn likvidace tohoto vrobku (odpadn elektrick a elektronick
zazen)

POZNMK A!Plat pro zem Evropsk unie a dal evropsk zem se
samostatnmi systmy sbru druhotnch surovin.

Tato znaka uveden na vrobku nebo v tto dokumentaci oznauje, e
zazen by nemlo bt na konci svho cyklu ivotnosti likvidovno

spolen s domcm odpadem. Aby nedochzelo k monmu pokozen ivotnho
prosted nebo lidskho zdrav v dsledku nezen likvidace odpadu, oddlte
tento odpad od jinch typ odpad a recyklujte jej odpovdnm zpsobem
tak, abyste podpoili udriteln optovn pouvn materilovch zdroj.

Domc uivatel by mli kontaktovat maloobchodnho prodejce, u kterho
si produkt zakoupili, nebo mstn sprvn orgn, kde mu budou poskytnuty
podrobnosti o tom kde a jak me tento vrobek ekologickm zp-sobem
recyklovat.

Komern uivatel by mli kontaktovat svho doda-vatele a ovit si
smluvn podmnky stanoven v kupn smlouv. Tento vrobek by neml bt
smovn pi likvidaci s ostatnm komernm odpadem.

Pedmluva
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Strun prvodce

POZNMK A!Tento strun prvodce slou jako referenn pruka zkuenm
instalanm technikm. Drazn doporuujeme si ped nainstalovnm dicho
systmu prostudovat celou pruku.

V S T R A H A !Elektrick instalace a systmy ukryt za zabezpeenmi
kryty 230 V stdavho napjen mus bt zhotoveny pod dohledem kvalifi
kovanho elektrotechnika.

AB + - A B + - A B + -

BUS

BUS

M-140*

M-141*

X-145

* Obrzek znzoruje pklad instalace s volitelnmi monostmi.

Pokyny pro obsluhu termostatu

T-145 T-144 T-143T-148T-146

20

5 35

Komunikan protokol

Systm je zaloen na komunikanm protokolu sbrnice (vyaduje
zaregistrovn jedinenho ID termostatu v dic jednotce), kter vyuv
kruhovou, pmou nebo hvzdicovou topologii pipojen. To umouje vytvet
sriov a paraleln pipojen a zapojovn termostat a systmovch zazen je
mnohem snaz, ne pipojovn jednotlivch termostat na jednotliv
pipojovac svorky.

irok monosti pipojen umonn tmto komunika-nm protokolem lze
kombinovat jakmkoliv zpsobem vhodnm pro aktuln systmy.
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T-144

M-141*

T-148T-146T-145T-143I-143

X-145M-140*

X-145M-140*

T-143

T-148T-146T-143

X-145M-140*M-141*

X-145

X-145

A B

C D

F G H

1

2

3

E

J KI

1

23

1

2

2

2

3 s

31

1

11

2

3

1

3

+-

+-

+ - + - + -

BA

BA

BA BA BA

+ -A B

1 2 3 4

ON DIP

T-148I-143

T-148T-146

*Voliteln monost

*Voliteln monost

Voliteln monostVoliteln monost

*Voliteln monost
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Instalace

V S T R A H A !Modul transformtoru je tk a me se odpojit, pokud
by dic jednotka byla drena v obrcen poloze bez nasazenho krytu.

POZNMK A!Vodie mezi transformtorem a kartou dic jednotky mus bt
ped oddlenm odpojeny.

POZNMK A!Na jeden kanl pipojujte pouze jeden servoovlada. Kanly
01 a 02 maj dvojit vstupy (a a b) pro dva servoovladae.

U P O Z O R N N !Zajistte, aby kad servoovlada byl pipojen ke
sprvnmu kanlu tak, aby kad termostat ovldal sprvn okruhy.

POZNMK A!Registrace alespo jednoho termostatu mus bt provedena
ped registrovnm systmovho zazen.

U P O Z O R N N !Spnae ve veejnm termostatu mus bt nastaveny ped
registrac termostatu.

U P O Z O R N N !Spnae ve veejnm termostatu mus bt nastaveny na
jednu z dostupnch funkc, jinak je nelze zaregistrovat.

A. Upevnte celou sestavu nebo jej sousti ke stn pomoc lity DIN
nebo pomoc roub a hmodinek.

B. Pipojte servoovladae.

C. Pipojte komunikan kabel k dic jednotce, zen-mu modulu nebo
voliteln modul Star. Poznmka: Doporuuje se kruhov topologie
sbrnice. Dal in-formace naleznete na stran 5, Komunikan
protokoly.

D. Pipojte komunikan kabel k termostatu/asovai.

E. Pipojte voliteln extern snma (pouze kompatibiln
termostaty).

F. Nastavte spna DIP na veejnm termostatu T-143.

Funkce

Spna

1 2 3 4

Standardn pokojov termostat

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Standardn pokojov termostat spolen s podlahovm snmaem
teploty

Za-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Standardn pokojov termostat nebo systmov zazen spolen s venkovnm
snmaem teploty

Vy-pnuto

Za-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Systmov zazen vyuvajc vstup snmae pro pepnn funkce
Comfort/ECO

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Vy-pnuto

Za-pnuto

Dlkov snma Vy-pnuto

Za-pnuto

Vy-pnuto

Za-pnuto

G. Zkontrolujte, zda je veker kabel pln a sprvn zapojen:

Servoovladae Spna vytpn/chlazen Obhov erpadlo

H. Zkontrolujte, zda je oddl dic jednotky s naptm 230 V AC
uzaven a upevovac rouby dotaeny.

I. Pipojte napjec kabel k zsuvce 230 V AC, nebo v ppad poadavku
mstnch pedpis ke spojovac skni.

J. Nastavte as a datum na termostatech a asovai (pouze digitln
termostat T-148 a asova).

K. Vyberte dic reim termostatu (nabdka nastaven 04, pouze u
digitlnch termostat). Vchoz nastaven: RT (standardn pokojov
termostat).

L. Zaregistrujte termostaty, asova a dal systmov zazen, v
uvedenm poad (dal strana).
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1 2.1 2.2 2.3

2.2

2.1

T-146T-148

T-145

T-1433

T-144

2

3

4 5.1 5.2 5.3

5.4T-143

6I-143

5 s

5 s

75

6

8

3 s

3 s

5 s

5 s5 s

5 s
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Zaregistrujte termostat nebo systmov zazen v dic jednotce

POZNMK A!Registrace alespo jednoho termostatu mus bt provedena
ped registrovnm systmovho zazen.

Zaregistrovn termostatu nebo systmovho zazen (napklad asova
atd.) v dic jednotce:

1. Stisknte a podrte tlatko OK na dic jednotce asi 3 sekundy,
dokud se erven nerozblik kontrolka LED kanlu 1 (nebo prvnho
nezaregistrovanho kanlu).

2. Vbr kanlu servoovladae

2.1 Pomoc tlatek < nebo > pesute ukazatel (kon-trolka LED
blik erven) na poadovan kanl.

2.2 Stisknte tlatko OK a vyberte kanl, kter chcete registrovat.
Kontrolka LED vybranho kanlu zane blikat zelen.

2.3 Opakujte kroky 2.1 a 2.2, dokud nejsou vybrny vechny kanly,
kter chcete zaregistrovat v termostatu (kontrolky LED blikaj
zelen).

Poznmka! Doporuuje se zaregistrovat vechny kanly do termostatu
souasn.

3. Registrace termostatu

Termostat T-143 s rznmi funkcemi

3.1 Opatrn stisknte a podrte tlatko registrace na termostatu,
jakmile kontrolka LED zane problikvat zelen, tlatko uvolnte (umstna
v otvoru nad tlatkem registrace).Kontrolka LED vybranho kanlu v dic
jednot-ce se rozsvt zelen a registrace je dokonena.

Termostat T-144

3.1 Pomoc piatho nstroje opatrn stisknte a podrte tlatko
registrace na termostatu, jakmile kontrolka LED nad otonm ovladaem
zane problikvat, tlatko uvolnte.Kontrolka LED vybranho kanlu v dic
jednot-ce se rozsvt zelen a registrace je dokonena.

Termostat T-145

3.1 Opatrn stisknte a podrte tlatko registrace na termostatu,
jakmile kontrolka LED na pedn stran termostatu zane problikvat,
tlatko uvolnte.Kontrolka LED vybranho kanlu v dic jednot-ce se
rozsvt zelen a registrace je dokonena.

Termostaty T-146 a T-148

3.1 Stisknte a podrte tlatka - a + na termostatu, dokud se
nezobraz text CnF (Konfi gurace) a ikona komunikace.Kontrolka LED
vybranho kanlu v dic jednot-ce se rozsvt zelen a registrace je
dokonena.

4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nejsou zaregistrovny vechny
dostupn termostaty.

5. Vbr kanlu systmovho zazen

5.1 Pomoc tlatek < nebo > pesute ukazatel na kontrolku LED
napjen (kontrolka LED probli-kv erven).

5.2 Stisknte tlatko OK a vstupte do reimu regis-trace systmovho
kanlu. Napjec kontrolka LED problikv podle vzoru: dlouze blik krtk
pauza dlouze blik a kontrolka LED kanlu 1 problikv erven.

5.3 Vyberte systmov kanl, viz seznam ne.

1 = asova

2 = Veejn termostat s venkovnm snmaem

3 = Veejn termostat se spnaem Comfort/ECO

5.4 Stisknte tlatko OK a vyberte kanl syst-movho zazen.
Kontrolka LED kanlu zane problikvat zelen.

6. Registrace systmovho zazen

asova I-143

6.1 Stisknte a podrte tlatka - a + na termostatu, dokud se
nezobraz text CnF (Konfi gurace) a ikona komunikace.Kontrolka LED
vybranho kanlu v dic jednotce se rozsvt zelen a registrace je
dokonena.

Termostat T-143 jako systmov zazen s rznmi funkcemi

6.1 Opatrn stisknte a podrte tlatko registrace na termostatu,
jakmile kontrolka LED zane problikvat zelen, tlatko uvolnte (umstna
v otvoru nad tlatkem registrace).Kontrolka LED vybranho kanlu v dic
jednot-ce se rozsvt zelen a registrace je dokonena.

7. Opakujte kroky 5 a 6, dokud nejsou zaregistrovna vechna
dostupn systmov zazen.

8. Ukonen registrace

Stisknte a podrte tlatko OK na dic jednotce asi 3 sekundy, dokud
zelen kontrolka LED nezhasne, m se ukon registrace a jednotka se
vrt do provoznho reimu.
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Zruen registrace jednoho kanlu nebo systmovho zazen

Kdy je kanl nebo systmov zazen zaregistrovno nepesn, nebo pokud
je nutn opakovat registraci ter-mostatu, je mon z dic jednotky
souasnou registraci odstranit.

Zruen registrace kanlu:

1. Vstupte do reimu registrace. Kontrolka LED kanlu 1 se rozblik
erven/zelen, nebo se prvn nezare-gistrovan kanl rozblik erven.

2. Pokud chcete zruit registraci systmovho zazen (asova atd.),
vstupte do reimu registrace systmo-vho kanlu. Napjec kontrolka LED
problikv podle vzoru: dlouze blik krtk pauza dlouze blik a
kontrolka LED kanlu 1 problikv erven/zelen.

3. Pomoc tlatek < nebo > pesute ukazatel (kon-trolka LED
se rozblik erven) na vybran kanl (je-li zaregistrovn, blik zelen) a
zrute registraci.

4. Stisknte tlatka < a > souasn, dokud se kontrolka LED
vybranho kanlu asi na 5 sekund nerozblik erven.

Zruen registrace vech kanl

Je-li jeden nebo nkolik kanl nepesn zaregistrovn, je mon zruit
vechny registrace souasn.

Chcete-li zruit vechny registrace kanl:

1. Vstupte do reimu registrace. Kontrolka LED kanlu 1 se rozblik
erven/zelen, nebo se prvn nezare-gistrovan kanl rozblik erven.

2. Stisknte tlatka < a > souasn asi 10 sekund, dokud
kontrolky LED pro vechny kanly nezhasnou, krom jedn. Zbvajc
kontrolka problikv erven.

Rzn funkce

Dal informace o automatickm vyvaovn servoo-vlada (eliminace
poteby runho vyvaovn je stan-dardn zapnuta), chlazen a nastaven
funkce Comfort/ECO atd. naleznete v hlavn pruce.

S T R U N P R V O D C E

UK

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

SK

2 4 U P O N O R S M AT R I X B A S E S T R U N P R V O D C E


	
Technick dajeObecn

IP IP20 (IP: stupe nepstupnosti aktivnch st produktu a
stupevody)

Maximln okoln relativn vlhkost 85% pi 20 C

Termostat a asova

CE oznaenNzkonapov zkouky EN 60730-1* a EN 60730-2-9***Zkouky
EMC (elektromagnetick kompatibility) EN 60730-1Napjen Z dic
jednotkyNapt 4,5 V a 5,5 VProvozn teplota 0 C a +45 CSkladovac
teplota -10 C a +70 CPipojen svorek (pouze termostatu) 0,5 mm to
2,5 mm

Rozvad

CE oznaenNzkonapov zkouky EN 60730-1* a EN 60730-2-1***Zkouky
EMC (elektromagnetick kompatibility) EN 60730-1Napjen 230 V AC
+10/-15%, 50 Hz nebo 60 HzVnitn pojistka T5 F3.15AL 250 V, 5x20
3,15A s rychlou innostProvozn teplota 0 C a +45 CSkladovac teplota
-20 C a +70 CMaximln spoteba 40 WRelov vstupy erpadla a boileru 230
V AC +10/-15 %, 250 V AC, 8 A maximumVstup obecnho elu (GPI) Pouze
such kontaktVstupy ventilu 24 V AC, 4 A maximlnPipojen elektrick
energie 1 m kabel s euro zstrkou (krom Velk Britnie)Pipojovac
svorky napjen, erpadla, GPI nebo boileru A 4,0 mm pln vodi, nebo
2,5 mm, ohebn s pevlenm

kroukemPipojovac svorky pro komunikaci sbrnice 0,5 mm a 2,5
mmPipojovac svorky vstup ventilu 0,2 mm a 1,5 mm

*) EN 60730-1 Automatick elektrick ovladae pro domc a podobn
pouit, st 1: Obecn poadavky

**) EN 60730-2-1 Automatick elektrick ovladae pro domc a podobn
pouit, st 2-1: Zvltn poadavky na elektrick dic zazen pro elektrick
domc spotebie

***) EN 60730-2-9 Automatick elektrick ovladae pro domc a podobn
pouit, st 2-9: Zvltn poadavky na ovldac prvky snmn teploty

0682

Prohlen o shod:Tmto prohlaujeme na nai vlastn zodpovdnost, e
vrobky uvdn v tomto nvodu spluj vechny nezbytn poadavky dle smrnice
R&TTE 1999/5/CE z bezna 1999.

Pouiteln v cel Evrop
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Uponor Smatrix Base, Komponenten

Ein Uponor Smatrix Base-System kann aus folgenden Komponenten
bestehen:

Uponor Smatrix Base Regelmodul X-165 (Regelmodul)

Uponor Smatrix Base Schaltuhr I-143 (Timer I-143)

Uponor Smatrix Base Raumfhler Standard T-145/T-145 POD
(Standard-Raumfhler T-145/T-145 POD)

Uponor Smatrix Base Raumfhler Dig T-146 (digitaler Raumfhler
T-146)

Uponor Smatrix Base Raumfhler Prog.+RH T-148 (digitaler
Raumfhler T-148)

Uponor Smatrix Base Raumfhler UP T-144 (Raumfhler fr
Unterputzmontage T-144)

Uponor Smatrix Base Raumfhler BM T-143 (Raumfhler BM T-143)

Uponor Smatrix Base Stern-Modul M-140 (Stern-Modul M-140)

Uponor Smatrix Base Stern-Modul M-141 (Stern-Modul M-141)

Uponor Smatrix Transformator A-1XX (Transformator A-1XX)

Systembersicht
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Copyright und Haftungsausschluss

Die Montage- und Bedienungsanleitung und ihre Inhalte wurden
ausschlielich zu Informationszwecken zusammengestellt. Der Inhalt
der Anleitung (einschl. Gra ken, Logos, Symbolen, Texten und
Abbildungen) wird durch internationale Urheberrechte und
Ver-tragsklauseln geschtzt. Durch die Verwendung dieser Anleitung
erklren Sie sich mit allen weltweiten Urhe-berrechtsgesetzen
einverstanden. Modi kationen oder die Benutzung der Inhalte der
Anleitung zu anderen Zwecken ist ein Versto gegen Uponors
Urheberrecht, Warenzeichen oder andere Eigentumsrechte.

Wir gehen in dieser Anleitung davon aus, dass alle
Sicherheitsmanahmen beachtet wurden und dass das in dieser
Anleitung beschriebene Uponor Smatrix Base einschlielich aller
Bauteile:

von einem anerkannten und kompetenten Planer und Installateur in
bereinstimmung mit der (zum Zeitpunkt der Installation) aktuellen,
von Uponor zur Verfgung gestellten Montageanleitung sowie in
bereinstimmung mit smtlichen anwendbaren Bauordnungen und
Installationsvorschriften und anderen Anforderungen und Richtlinien
ausgewhlt, geplant, montiert und in Betrieb genommen wird;

nicht (vorbergehend oder dauerhaft) Temperatu-ren, Drcken
und/oder Spannungswerten aus-gesetzt wurde, die die auf den
Produkten aufge-druckten oder in den von Uponor zur Verfugung
gestellten Anleitungen angegebenen Grenzwerte berschreiten;

an seinem ursprnglichen Installationsort verbleibt und nicht
ohne die vorherige schriftliche Zustim-mung von Uponor repariert,
ausgetauscht oder auf sonstige Art modi ziert wird;

an ein zugelassenes oder von Uponor angegebenes Heiz-/Khlsystem
angeschlossen wird;

nicht an Produkte, Teile oder Komponenten von Fremdherstellern
angeschlossen wird oder mit ihnen gebraucht wird, die nicht von
Uponor zugelassen oder angegeben wurden;

vor der Installation und Inbetriebnahme keine Spuren von
Manipulation, unsachgemer Handha-bung, ungengender Instandhaltung,
unsachgem-er Lagerung, mangelhafter Sorgfalt oder anderen
Beschdigungen aufweist.

Uponor hat alle Anstrengungen unternommen, um die Richtigkeit
der Anleitung zu gewhrleisten. Uponor kann dennoch keine Garantie
oder Gewhrleistung fr die Richtigkeit der in der Anleitung
enthaltenen Informationen bernehmen. Uponor behlt sich das Recht
vor, jederzeit und ohne vorherige Ankndigung oder sonstige Verp
ichtung die in dieser Anleitung enthaltenen Spezi kationen und
Leistungsmerkmale zu ndern und die Herstellung des Uponor Smatrix
Base einzustellen. Die Anleitung wird ohne Gewhr und ohne Garantien
jedweder Art, weder ausdrcklich noch impli-zit, zur Verfgung
gestellt. Die Informationen sollten vor der Verwendung unabhngig
berprft werden.

Im vollsten zulssigen Umfang lehnt Uponor smtliche ausdrcklichen
oder implizierten Ge-whrleistungen jeglicher Art ab, darunter,
jedoch ohne Einschrnkung auf, implizierte Gewhrleis-tungen der
allgemeinen Gebrauchstauglichkeit, Eignung fr einen bestimmten
Zweck und Nicht-verletzung von Rechten Dritter.

Dieser Haftungsausschluss gilt fr, ist aber nicht beschrnkt auf,
die Genauigkeit, Zuverlssigkeit und Richtigkeit der Anleitung.

In keinem Falle haftet Uponor fr irgendwelche indirekten,
besonderen, beilu gen oder Folge-schden oder Verluste, die aus dem
Gebrauch oder dem Unvermgen des Gebrauches der im Hand-buch
enthaltenen Materialien oder Informationen resultieren, oder fr
irgendwelche Fehler, Auslas-sungen oder andere Ungenauigkeiten im
Hand-buch, selbst in Fllen, in denen Uponor auf die Mglichkeit
solcher Schden hingewiesen wurde.

Dieser Haftungsausschluss sowie alle Anweisun-gen in der
Anleitung schrnken in keiner Weise die gesetzlichen
Verbraucherschutzrechte ein.
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Diese Kurzanleitung ist als Referenz fr erfahrene Instal-lateure
gedacht. Vor Montage der Uponor Regelsystem empfehlen wir,
unbedingt die vollstndige Bedienungs-anleitung durchzulesen.

Sicherheitsvorschriften

In dieser Kurzanleitung verwendete Symbole

In diesem Handbuch werden folgende Symbole ver-wendet, um auf
besondere Vorsichtsmanahmen bei Montage und Betrieb von Uponor
Produkten aufmerk-sam zu machen:

Warnung!Verletzungsgefahr. Die Nichtbeachtung von Warnungen kann
zu Verletzungen und Sach-schden fhren.

Achtung!Die Nichtbeachtung von Vorsichtsmanahmen kann zu
technischen Strungen fhren.

Sicherheitsmanahmen

Bei Montage und Betrieb von Uponor Produkten ist Folgendes zu
beachten:

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen in der Montage- und
Bedienungsanleitung.

Die Installation muss von einem quali zierten Fachmann in
bereinstimmung mit den vor Ort geltenden Vorschriften durchgefhrt
werden.

In diesem Handbuch nicht beschriebene Umbauten oder Vernderungen
sind unzulssig.

Die Verdrahtung muss bei ausgeschalteter Span-nungsversorgung
erfolgen.

Zur Reinigung von Uponor Komponenten darf kein Wasser verwendet
werden.

Die Uponor Komponenten drfen keinen entzndli-chen Dmpfen oder
Gasen ausgesetzt werden.

Wir lehnen im Falle von auf die Nichtbeachtung dieser
Anweisungen zurckzufhrenden Beschdigungen oder Strungen jede
Haftung ab.

Stromversorgung

Warnung!Das Uponor System wird mit 230 V AC, 50 Hz gespeist.
Unterbrechen Sie in einem Notfall sofort die Stromversorgung.

Technische Einschrnkungen

Achtung!Um Strungen zu vermeiden, drfen die
Installations-/Datenkabel nicht in der Nhe von spannungsfhrenden
Kabeln > 50 V verlegt werden.

Vorschriftsmige Entsorgung dieses Pro-dukts (Elektro- und
Elektronik-Altgerte)

HINWEIS!Gltig fr die Europischen Union und andere europische
Lnder mit getrennten Sammelsystemen.

Diese auf dem Produkt angebrachte oder in den zugehrigen
Anleitungen genannte Kennzeichnung bedeutet, dass das Produkt
am

Ende seiner Lebensdauer nicht zusammen mit anderen
Haushaltsabfllen entsorgt werden darf. Zur Vorbeu-gung eventueller
Verletzungen/Schden von Mensch und Umwelt durch unkontrollierte
Mllentsorgung bitten wir Sie, dieses Produkt von anderen Abfllen
getrennt zu behandeln und verantwortungsvoll zu entsorgen, im Sinne
einer nachhaltigen Wiederverwen-dung der materiellen
Ressourcen.

Private Nutzer wenden sich an den Hndler, bei dem das Produkt
gekauft wurde, oder kontaktieren die zustndi-gen Behrden, um in
Erfahrung zu bringen, wie sie das Gert auf umweltfreundliche Weise
recyceln knnen.

Gewerbliche Nutzer werden gebeten, sich mit ihren Lieferanten in
Verbindung zu setzen und die Bedingun-gen ihres Verkaufsvertrags
nachzulesen. Dieses Produkt darf nicht mit anderen gewerblichen
Abfllen zusammen entsorgt werden.

Einleitung
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Kurzanleitung

HINWEIS!Diese Kurzanleitung ist als Referenz fr erfah-rene
Installateure gedacht. Vor Montage der Uponor Regelsystem empfehlen
wir, unbe-dingt die vollstndige Bedienungsanleitung
durchzulesen.

Warnung!Elektroinstallationen und -wartungsarbeiten hinter
gesicherten 230 V AC Abdeckungen drfen nur unter Aufsicht von quali
ziertem Fachpersonal durchgefhrt werden.

AB + - A B + - A B + -

BUS

BUS

M-140*

M-141*

X-145

* Die Abbildung zeigt ein Installationsbeispiel mit
Optionen.

Raumfhler Bedienung

T-145 T-144 T-143T-148T-146

20

5 35

Kommunikationsprotokoll

Das System basiert auf einem Busbertragungsprotokoll (fr die
Zuordnung zum Regelmodul ist die individuelle ID des Raumfhlers
erforderlich) mit Weiterschleifung, Direktverbindung oder
Sterntopologie. So sind Serien- und Parallelschaltung mglich, was
Verdrahtung und Anschluss der Raumfhler und Systemgerte erheblich
vereinfacht gegenber dem Anschluss konventioneller Raumfhler.

Das breite Spektrum an Verbindungsmglichkeiten, das sich mit
diesem Kommunikationsprotokoll anbietet, kann beliebig systemspezi
sch kombiniert werden.
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T-144

M-141*

T-148T-146T-145T-143I-143

X-145M-140*

X-145M-140*

T-143

T-148T-146T-143

X-145M-140*M-141*

X-145

X-145

A B

C D

F G H

1

2

3

E

J KI

1

23

1

2

2

2

3 s

31

1

11

2

3

1

3

+-

+-

+ - + - + -

BA

BA

BA BA BA

+ -A B

1 2 3 4

ON DIP

T-148I-143

T-148T-146

*Option

*Option

Option

*Option

Option
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Installation

Warnung!Der Transformator ist schwer und kann herunterfallen,
wenn das Regelmodul ohne Abdeckung kopfber gehalten wird.

HINWEIS!Die Stromversorgung zwischen Transformator und
Regelmodul muss vor dem Abbau unterbrochen werden.

HINWEIS!Schlieen Sie nur einen Stellantrieb pro Kanal an. Die
Kanle 01 und 02 haben doppelte Ausgnge (a und b) fr zwei
Stellantriebe.

Achtung!Stellen Sie sicher, dass jeder Stellantrieb an den
richtigen Kanal angeschlossen ist, so dass die Raumfhler die
richtigen Heiz-/Khlkreise regeln.

HINWEIS!Vor der Zuordnung eines Systemgerts muss mindestens ein
Raumfhler zugeordnet werden.

Achtung!Die DIP-Schalter des Raumfhler BM T-143 mssen
eingestellt werden, bevor der Raumfhler zugeordnet wird.

Achtung!Die DIP-Schalter im Raumfhler BM T-143 mssen auf eine
der verfgbaren Funktionen eingestellt werden, sonst kann der
Raumfhler nicht zugeordnet werden.

A. Die Anlage komplett oder in Teilen an die Wand montieren,
entweder mit einer DIN-Schiene oder mit Wandschrauben und
Dbeln.

B. Anschluss der Stellantriebe.

C. Ein Verbindungskabel an das Regelmodul, das Stern-Modul
und/oder optional das Stern-Modul anschlieen. Zu beachten:
Empfohlen wird eine busfrmige Netzwerkstruktur. Weitere
Einzelheiten hierzu siehe Seite 5, Kommunikationsprotokoll.

D. Thermostate/Schaltuhr anschlieen.

E. Optionalen externen Fhler anschlieen (nur bei kompatiblen
Raumfhlern).

F. Den DIP-Schalter am Raumfhler BM T-143 ein-stellen.

Funktion

Schalter

1 2 3 4

Standard-Raumfhler Aus Aus Aus Aus

Standard-Raumfhler in Kombination mit einem
Bodentemperaturfhler

Ein Aus Aus Aus

Standard-Raumfhler, oder Systemgert in Kombination mit einem
Auentemperaturfhler

Aus Ein Aus Aus

Systemgert, bei dem der Fhlereingang fr die umschaltbare
Komfort-/ECO-Funktion vorgesehen ist

Aus Aus Aus Ein

Fernfhler Aus Ein Aus Ein

G. Prfen Sie, ob die Verkabelung komplett ist und korrekt
ausgefhrt wurde:

Thermoantriebe Heiz-/Khlschalter Umwlzpumpe

H. Sicherstellen, dass das 230-VAC-Fach des Regel-moduls
geschlossen und die Befestigungsschraube angezogen ist.

I. Das Kabel an eine 230 V AC-Steckdose oder, falls
vorgeschrieben, an einer Anschlussdose anschlieen.

J. Einstellung von Zeit und Datum an Raumfhlern und Timer (nur
digitaler Raumfhler T-148 und Schalt-uhr).

K. Raumfhler-Steuermodus whlen (Einstellung Men 04, nur bei
digitalen Raumfhlern). Standard: RT (Raumfhler Standard).

L. Raumfhler, Timer und sonstige Systemgerte in folgender
Reihenfolge (nchste Seite) zuordnen.
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1 2.1 2.2 2.3

2.2

2.1

T-146T-148

T-145

T-1433

T-144

2

3

4 5.1 5.2 5.3

5.4T-143

6I-143

5 s

5 s

75

6

8

3 s

3 s

5 s

5 s5 s

5 s
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Zuordnung eines Raumfhlers bzw. eines Systemgerts zum
Regelmodul

HINWEIS!Vor der Zuordnung eines Systemgerts muss mindestens ein
Raumfhler zugeordnet werden.

Zuordnung von Raumfhlern und Systemgerten (Schaltuhr usw.) zum
Regelmodul:

1. Die Taste OK am Regelmodul drcken und ca. 3 Sekunden gedrckt
halten, bis die LED fr Kanal 1 (oder den ersten nicht zugeordneten
Kanal rot blinkt.

2. Kanalwahl fr Stellantrieb

2.1 Mit den Tasten < oder > den gewnschten Kanal whlen
(LED blinkt rot).

2.2 Taste OK drcken und den Kanal zur Zuordnung whlen. Die LED
fr den gewhlten Kanal fngt an, grn zu blinken.

2.3 Die Punkte 2.1 und 2.2 wiederholen, bis alle dem Raumfhler
zuzuordnenden Kanle ge-whlt sind (LEDs blinken grn).

Hinweis! Es wird empfohlen, alle Kanle gleich-zeitig dem
Raumfhler zuzuordnen.

3. Raumfhler-Zuordnung

Raumfhler T-143, mit verschiedenen Funktionen

3.1 Die Zuordnungstaste am Raumfhler vorsichtig drcken und
loslassen wenn die LED ber der Zuordnungstatste des Raumfhlers grn
blinkt.Die LED des gewhlten Kanals geht zu grnem Dauerlicht ber.
Die Zuordnung ist abgeschlossen.

Raumfhler T-144

3.1 Vorsichtig mit einem spitzen Gegenstand die Zuordnungs-Taste
des Raumfhlers drcken, bis die LED ber dem Stellrad zu blinken
beginnt.Die LED des gewhlten Kanals geht zu grnem Dauerlicht ber.
Die Zuordnung ist abgeschlossen.

Raumfhler T-145

3.1 Die Zuordnungstaste am Raumfhler vorsichtig drcken und dort
halten, loslassen wenn die LED vorn am Raumfhler zu blinken
beginnt.Die LED des gewhlten Kanals geht zu grnem Dauerlicht ber.
Die Zuordnung ist abgeschlossen.

Raumfhler T-146 und T-148

3.1 Die Tasten - und + am Raumfhler drcken und so lange gedrckt
halten, bis die Meldung CNF (Kon gurieren) und ein
Verbindungssymbol erscheinen.Die LED des gewhlten Kanals geht zu
grnem Dauerlicht ber. Die Zuordnung ist abgeschlossen.

4. Die Schritte 2 und 3 wiederholen, bis alle verfgba-ren
Raumfhler zugeordnet sind.

5. Kanalwahl fr Systemgert

5.1 Mit den Tasten < oder > die Netz LED whlen.

5.2 Taste OK drcken und den Zuordnungsmodus fr den Systemkanal
whlen. Die Netz-LED blinkt wie folgt: langes Blinken, kurze Pause,
langes Blinken und die LED von Kanal 1 blinkt rot.

5.3 Einen Systemkanal whlen, siehe nachfolgende Liste.

1 = Schaltuhr

2 = Raumfhler T-143 mit Auenfhler

3 = Raumfhler Public mit Komfort-/ECO-Schalter

5.4 Taste OK drcken und den Kanal fr das Sys-temgert whlen. Die
Kanal-LED beginnt, grn zu blinken.

6. Zuordnung Systemgert

Timer I-143

6.1 Die Tasten - und + am Raumfhler drcken und so lange gedrckt
halten, bis die Meldung CNF (Kon gurieren) und ein
Verbindungssymbol erscheinen.Die LED des gewhlten Kanals geht zu
grnem Dauerlicht ber. Die Zuordnung ist abgeschlossen.

Raumfhler T-143 als Systemgert, mit ver-schiedenen
Funktionen

6.1 Die Zuordnungstaste am Raumfhler vorsichtig drcken und
loslassen wenn die LED ber der Zuordnungstatste des Raumfhlers grn
blinkt.Die LED des gewhlten Kanals geht zu grnem Dauerlicht ber.
Die Zuordnung ist abgeschlossen.

7. Die Schritte 5 und 6 wiederholen, bis alle verfgbaren
Systemgerte zugeordnet sind.

8. Zuordnung abschlieen

Die Taste OK am Regelmodul drcken und ca. 3 Sekunden gedrckt
halten, bis die grnen LEDs zur Beendigung der Zuordnung erlschen
und in Betriebsmodus zurckwechseln.

3 5U P O N O R S M AT R I X B A S E K U R Z A N L E I T U N
G

K U R Z A N L E I T U N G


	
UK

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

SK

Abmeldung eines Kanals oder Systemgerts

Wenn ein Kanal bzw. Systemgert nicht vorschriftsm-ig zugeordnet
ist oder wenn eine Raumfhlerzuord-nung wiederholt werden muss, dann
kann die aktuelle Zuordnung vom Regelmodul entfernt werden.

Abmelden eines Kanals:

1. In den Zuordnungsmodus gehen. Entweder blinkt die LED von
Kanal 1 rot/grn, oder der erste abge-meldete Kanal blinkt rot.

2. Wenn ein Systemgert (Schaltuhr usw.) abgemeldet werden soll,
den Zuordnungsmodus fr den Sys-temkanal eingeben. Die Netz-LED
blinkt wie folgt: langes Blinken, kurze Pause, langes Blinken und
die LED von Kanal 1 blinkt rot/grn.

3. Mit den Tasten < oder > den gewnschten Kanal whlen
(blinkt grn, wenn zugeordnet) .

4. Zum Abmelden die Tasten < und > gleichzeitig ca. 5
Sekunden lang drcken, bis die LED fr den gewhlten Kanal rot zu
blinken beginnt.

Abmeldung smtlicher Kanle

Wenn einer oder mehrere Kanle nicht vorschriftsm-ig zugeordnet
sind, knnen smtliche Zuordnungen gleichzeitig entfernt werden.

Alle Kanalzuordnungen aufheben:

1. In den Zuordnungsmodus gehen. Entweder blinkt die LED von
Kanal 1 rot/grn, oder der erste abge-meldete Kanal blinkt rot.

2. Die Tasten < und > gleichzeitig ca. 10 Sekunden lang
drcken, bis die LEDs fr alle Kanle auer einem erlschen. Die eine
LED blinkt rot.

Sonstige Funktionen

Weitere Einzelheiten zum Auto-Abgleich von Stellantrie-ben (kein
manueller Abgleich erforderlich, Standardein-stellung), zu
Einstellungen von Khlung, Komfort/ECO-Einstellungen usw. siehe die
vollstndige Bedie-nungsanleitung.
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Technische DatenAllgemeines

Schutzklasse IP20

Max. relative Raumfeuchtigkeit 85% bei 20 C

Raumfhler und Schaltuhr

CE-Zeichen

Niederspannungsversuche EN 60730-1* und EN 60730-2-9***

EMV-Versuche (elektromagnetische Vertrglichkeit) EN 60730-1

Stromversorgung Vom Regelmodul

Spannung 4,5 V bis 5,5 V

Betriebstemperatur 0 bis +45 C

Lagertemperatur -10 bis +70 C

Anschlussklemmen (nur Raumfhler) 0,5 mm bis 2,5 mm

Regelmodul

CE-Zeichen

Niederspannungsversuche EN 60730-1* und EN 60730-2-1***

EMV-Versuche (elektromagnetische Vertrglichkeit) EN 60730-1

Stromversorgung 230 V AC +10/-15 %, 50 Hz oder 60 Hz

Interne Sicherung T5 F3,15AL 250 V, 5x20 3,15A ink

Umgebungstemperatur im Betrieb 0 bis +45 C

Lagertemperatur -20 bis +70 C

Max. Verbrauch 40 W

Pumpen- und Kesselrelais-Ausgangsleistung 230 V AC +10/-15 %,
250 V AC, 8 A max.

Mehrzweck-Eingang Nur potenzialfreier Kontakt

Ventilausgnge 24 V AC, 4 A max.

Versorgungsanschluss 1 m-Kabel mit Eurostecker

Anschlussklemmen fr Netz, Pumpe, GPI und Kessel Bis 4,0 mm
starr, oder 2,5 mm exibel mit Aderendhlsen

Anschlussklemmen fr Busbertragung 0,5 bis 2,5 mm

Anschlussklemmen fr Ventilausgnge 0,2 bis 1,5 mm

* EN 60730-1 "Automatische elektrische Regel- und Steuergerte fr
den Hausgebrauch

und hnliche Anwendungen" -- Teil 1: Allgemeine Anforderungen

** EN 60730-2-1 "Automatische elektrische Regel- und Steuergerte
fr den Haus-

gebrauch und hnliche Anwendungen" -- Teil 2-1: Besondere
Anforderungen an

Regel- und Steuergerte fr elektrische Haushaltsgerte

** EN 60730-2-9 "Automatische elektrische Regel- und Steuergerte
fr den Haus-

gebrauch und hnliche Anwendungen" -- Teil 2-9: Besondere
Anforderungen an

temperaturabhngige Regel- und Steuergerte

In ganz Europa einsetzbar

Konformittserklrung: Wir erklren hiermit unter unserer eigenen
Verantwortung, dass Produkte, die entsprechend diesen Anleitungen
bedient werden, allen wesent-lichen Anforderungen im Zusammenhang
mit der EU-Richtlinie R&TTE 1999/5/CE vom Mrz 1999
entsprechen.
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Uponor Smatrix Base komponenter

Et Uponor Smatrix Base-system kan vre en kombination af flgende
komponenter:

Uponor Smatrix Base Controller X-145 (kontrolenhed)

Uponor Smatrix Base Timer I-143 (timer I-143)

Uponor Smatrix Base Thermostat Standard T-145/T-145 POD
(termostat T-145/T-145 POD)

Uponor Smatrix Base Thermostat Dig T-146 (digital termostat
T-146)

Uponor Smatrix Base Thermostat Prog.+RH T-148 (digital termostat
T-148)

Uponor Smatrix Base Thermostat Flush T-144 (termostat
planforsnket T-144)

Uponor Smatrix Base Thermostat Public T-143 (termostat
institutionsmodel T-143)

Uponor Smatrix Base Slave Module M-140 (slavemodul M-140)

Uponor Smatrix Base Star Module M-141 (samlemodul M-141)

Uponor Smatrix Transformer A-1XX (strmforsygningsmodul
A-1XX)

Systemeksempel
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Copyright og ansvarsfralggelse

Denne installations-og betjeningsvejledning er ud-arbejdet af
Uponor og alt indhold er udelukkende til informationsforml.
Indholdet af vejledningen (inklusiv gra k, logoer, ikoner, tekst og
billeder) er omfattet af ophavsret og beskyttet af
verdensomspndende lovgivning om ophavsret og traktatbestemmelser.
Du accepterer at overholde alle love vedrrende ophavsret over hele
verden ved brug af vejledningen. ndring eller brug af vejledningens
indhold til andre forml er en overtrdelse af Uponors ophavsret,
varemrke- og andre ejendomsrettigheder.

Det forudsttes i vejledningen, at sikkerhedsforanstalt-ningerne
er blevet overholdt fuldstndig og derudover, at Uponor Smatrix
Base, inklusiv alle komponenter, som er en del af dette system, og
som er omfattet af vejledningen:

vlges, planlgges, installeres og sttes i drift af en autoriseret
og kvali ceret rdgiver og installatr i overensstemmelse med de
aktuelle (p installations-tidspunktet) installationsinstruktioner
fra Uponor samt i overensstemmelse med alle gldende regler for
bygge- og installationsarbejde og andre krav og retningslinjer;

ikke er blevet udsat (midlertidigt eller konstant) for
temperaturer, tryk og/eller spndinger, der overstiger grnserne, der
er trykt p produkterne eller er angivet i instruktioner fra
Uponor;

forbliver p sit oprindelige installationssted og ikke repareres,
udskiftes eller modi ceres uden forudg-ende skriftlig tilladelse
fra Uponor;

sluttes til drikkevandsforsyninger eller kompatible sanitets-,
varme- og/eller kleprodukter godkendt eller speci ceret af
Uponor;

ikke tilsluttes eller anvendes med produkter, dele eller
komponenter, der ikke er fra Uponor, medmindre de er godkendt eller
speci ceret af Uponor;

ikke udviser tegn p modi kation, fejlhndtering, utilstrkkelig
vedligeholdelse, forkert opbevaring, forsmmelighed eller hndelige
skader, fr installa-tion og ibrugtagning.

Selvom Uponor tilstrber sig p at sikre, at vejledningen er
njagtig, giver Uponor ingen garanti for, at indholdet heri er
njagtigt. Uponor forbeholder sig ret til at ndre speci kationerne
og funktionerne beskrevet i vejlednin-gen eller ophre med
produktionen af Uponor Smatrix Base til enhver tid uden forudgende
varsel eller forplig-telse. Vejledningen leveres i "forhndenvrende
stand" uden nogen form for hverken udtrykkelige eller stiltiende
garantier. Oplysningerne skal veri ceres uafhngigt, fr de anvendes
p nogen mde.

I det videst mulige omfang, som loven tillader, frasiger Uponor
sig enhver garanti, svel direkte som indirekte, herunder, men ikke
begrnset til, stiltiende garantier om salgbarhed, egnethed til
srlige forml, eller garanti for at immaterielle rettigheder ikke
krnkes.

Denne ansvarsfraskrivelse glder for, men er ikke begrnset til,
vejledningens njagtighed, plidelighed og korrekthed.

Uponor hfter under ingen omstndigheder for nogen indirekte,
specielle eller hndelige skader, flgeskader eller tab, der skyldes
brug af eller manglende evne til at bruge materialerne eller
oplysningerne i vejledningen, eller nogen krav, der kan henfres til
fejl, udeladelser eller andre unjagtigheder i vejledningen, selvom
Uponor er blevet gjort opmrksom p muligheden for sdanne skader.

Denne ansvarsfraskrivelse og eventuelle bestem-melser i
vejledningen begrnser ikke kundernes lovmssige rettigheder.
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Denne Quickguide skal bruges som pmindelse for erfarne
installatrer. Vi anbefaler, at hele vejledningen lses, fr
kontrolsystemet installeres.

Sikkerhedsforskrifter

Advarsler i denne vejledning

Flgende symboler bruges i vejledningen for at indikere srlige
forholdsregler ved installation og betjening af Uponor-udstyr:

Advarsel!Risiko for personskade. Det kan medfre per-sonskade
eller beskadigelse af komponenter at ignorere advarsler.

Forsigtig!Det kan medfre funktionsfejl at ignorere bemrkninger
om forsigtighed.

Sikkerhedsregler

Overhold flgende foranstaltninger, nr du installerer og betjener
Uponor-udstyr:

Ls og flg instruktionerne i monterings- og
betjeningsvejledningen.

Montering skal udfres af en kvali ceret person i henhold til
lokale bestemmelser.

Det er ikke tilladt at foretage ndringer, som ikke er angivet i
denne vejledning.

Al strmforsyning skal afbrydes, fr arbejde p kabler og ledninger
pbegyndes.

Der m ikke bruges vand til at rengre Uponor-komponenter.

Uponor-komponenter m ikke udsttes for brnd-bare dampe eller
gasser.

Vi ptager os ikke noget ansvar for beskadigelser eller nedbrud,
der er opstet som flge af manglende over-holdelse af disse
instruktioner.

Strmforsyning

Advarsel!Uponor-systemet bruger 50 Hz, 230 V vek-selspnding.
Afbryd omgende strmmen i ndstilflde.

Tekniske begrnsninger

Forsigtig!Undg interferens ved at holde
installations-/datakabler p afstand af kabler med mere end 50
V.

Bortskaffelses af produktet

BEMRK!Glder i EU og andre europiske lande med separate
indsamlingssystemer

Denne markering, der er vist p produktet eller i den tilhrende
litteratur, angiver, at det ikke m bortskaffes med det vrige
husholdningsaf-

fald, nr dets levetid er udlbet. For at forebygge mulige skader
p miljet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse
af affald skal dette adskilles fra andre former for affald og
genvindes ansvarligt for at fremme bredygtig genbrug af materielle
ressourcer.

Husholdningsbrugere skal enten kontakte den forhand-ler, som de
kbte dette produkt af, eller de lokale myn-digheder, for at f
nrmere oplysninger om, hvor og hvordan de kan indlevere dette
produkt til miljmssig sikker genvinding.

Erhvervsbrugere skal kontakte deres leverandr og kontrollere
kbskontraktens betingelser og vilkr. Dette produkt m ikke blandes
med andet kommercielt affald til bortskaffelse.

Forord
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Quickguide

BEMRK!Dette er en Quickguide, der skal bruges som pmindelse for
erfarne installatrer. Vi anbefaler, at hele vejledningen lses, fr
kontrolsystemet installeres.

Advarsel!Elektrisk installation og service bag sikrede 230 V
vekselstrmsafskrmninger skal udfres af en autoriseret
elektriker.

AB + - A B + - A B + -

BUS

BUS

M-140*

M-141*

X-145

* Illustrationen viser et installationseksempel, med
valgmuligheder.

Betjeningsvejledning til termostat

T-145 T-144 T-143T-148T-146

20

5 35

Kommunikationsprotokol

Systemet er baseret p en buskommunikationsprotokol (krver, at
termostatens unikke ID registreres til kontrolenheden), ved hjlp af
serieforbindelser, direkte eller ved hjlp af samlemoduler. Det gr
det muligt at lave serie- eller parallelforbundne tilslutninger, og
gr ledningsfring og tilslutning af termostater og systemenheder
meget nemmere end at tilslutte n termostat pr.
forbindelsesklemme.

Den brede vifte af tilslutningsmuligheder, som denne
kommunikationsprotokol tilbyder, kan kombineres p den mde, der er
bedst egnet til det aktuelle system.
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T-144

M-141*

T-148T-146T-145T-143I-143

X-145M-140*

X-145M-140*

T-143

T-148T-146T-143

X-145M-140*M-141*

X-145

X-145

A B

C D

F G H

1

2

3

E

J KI

1

23

1

2

2

2

3 s

31

1

11

2

3

1

3

+-

+-

+ - + - + -

BA

BA

BA BA BA

+ -A B

1 2 3 4

ON DIP

T-148I-143

T-148T-146

*Valgmulighed

*Valgmulighed*Valgmulighed

ValgmulighedValgmulighed

QU ICKGU IDE

4 4 U P O N O R S M AT R I X B A S E Q U I C K G U I D E


	
UK

CZ

DE

DK

EE

ES

FI

FR

HR

HU

IT

LT

LV

NL

NO

PL

PT

RO

RU

SE

SK

Installation

Advarsel!Strmforsyningen er tung og kan g ls, hvis
kontrolenheden holdes omvendt, uden at afskrmningen er p.

BEMRK!Ledninger mellem strmforsygningen og kon-trolenhedens skal
frakobles fr demontage.

BEMRK!Tilslut kun n telestat for hver kanal. Kanalerne 01 og 02
har dobbelt udgang (a og b) for to telestater.

Forsigtig!Srg for, at hver telestat er sluttet til den korrekte
kanal, s termostaterne styrer de korrekte kredslb.

BEMRK!Mindst n termostat skal registreres, fr en systemenhed
registreres.

Forsigtig!Kontakterne i institutionstermostaten skal indstilles,
fr termostaten registreres.

Forsigtig!Kontakterne i institutionstermostaten skal indstilles
til n af de tilgngelige funktioner, da den ellers ikke kan
registreres.

A. Fastgr hele kontrolenheden, eller dele af den, til vggen,
enten med en DIN-skinne eller ved hjlp af skruer og plugs.

B. Tilslut telestaterne.

C. Tilslut et kommunikationskabel til kontrolenheden,
slavemodulet og/eller det valgfri samlemodul. Bemrk: Det anbefales
at bruge busprincip med serieforbindelse. Se side 5,
Kommunikationsprotokol, for at f yderligere oplysninger.

D. Tilslut et kommunikationskabel til termostaten/timeren.

E. Tilslut den valgfri eksterne fler (kun kompatible
termostater).

F. Indstil DIP-kontakten p institutionstermostat T-143.

Funktion

Kontakt

1 2 3 4

Standard rumtermostat Fra Fra Fra Fra

Standard rumtermostat sammen med en gulvtemperaturfler

Til Fra Fra Fra

Standard rumtermostat eller systemenhed sammen med en udendrs
temperaturfler

Fra Til Fra Fra

Systemenhed, hvor flerind-gangen bruges til
komfort/ko-omskiftningsfunktion

Fra Fra Fra Til

Fjernfler Fra Til Fra Til

G. Kontrollr, at al ledningsfring er komplet og korrekt:

Telestater Varme/kle-kontakt Cirkulationspumpe

H. Srg for, at kontrolenhedens 230 V-vekselstrmsrum er lukket,
og at monteringsskruen er spndt.

I. Slut strmkablet til et 230 V-vekselstrmstik eller, hvis
lokale regler krver det, til en tilslutningsdse.

J. Indstil tid og dato p termostaterne (kun digital termostat
T-148 og timer).

K. Vlg termostatkontroltilstand (indstillingsmenu 04, kun i
digitale termostater). Standard: RT (standard rumtermostat).

L. Registrer termostater, timeren og andre systemen-heder i
denne rkkeflge (nste side).
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1 2.1 2.2 2.3

2.2

2.1

T-146T-148

T-145

T-1433

T-144

2

3

4 5.1 5.2 5.3

5.4T-143

6I-143

5 s

5 s

75

6

8

3 s

3 s

5 s

5 s5 s

5 s
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Registrer en termostat eller systemenhed til kontrolenheden

BEMRK!Mindst n termostat skal registreres, fr en systemenhed
registreres.

Sdan registreres rumtermostater og systemenheder (timer osv.)
til kontrolenheden:

1. Tryk p knappen OK p kontrolenheden, og hold den inde i ca. 3
sekunder, indtil indikatorlampen for kanal 1 eller den frste
ikke-registrerede kanal) blinker rdt.

2. Valg af kanal til telestat

2.1 Brug knappen < eller > til at ytte markren
(indi-katorlampen blinker rdt) til den nskede kanal.

2.2 Tryk p knappen OK for at vlge kanalen til re-gistrering.
Indikatorlampen for den valgte kanal begynder at blinke grnt.

2.3 Gentag trin 2.1 og 2.2, indtil alle kanaler, der skal
registreres med termostaten, er valgt (indi-katorlamper blinker
grnt).

Bemrk! Det anbefales at registrere alle kana-ler til termostaten
samtidig.

3. Termostatregistrering

Termostat T-143 med forskellige funktioner

3.1 Tryk forsigtigt p termostatens registreringsknap, og hold
den inde. Slip knappen, nr indikator-lampen begynder at blinke grnt
(sidder i hullet over registreringsknappen).Den valgte kanals
indikatorlampe i kontrolenhe-den lyser nu permanent grnt, og
registreringen er afsluttet.

Termostat T-144

3.1 Tryk let p termostatens registreringsknap med et spidst
instrument, og hold knappen inde. Slip knappen, nr indikatorlampen
foran p termo-staten begynder at blinke.Den valgte kanals
indikatorlampe i kontrolenhe-den lyser nu permanent grnt, og
registreringen er afsluttet.

Termostat T-145

3.1 Tryk let p termostatens registreringsknap, og hold den inde.
Slip knappen, nr indikatorlam-pen foran p termostaten begynder at
blinke.Den valgte kanals indikatorlampe i kontrolenhe-den lyser nu
permanent grnt, og registreringen er afsluttet.

Termostaterne T-146 og T-148

3.1 Tryk p begge knapperne - og + p termostaten, indtil teksten
CnF (con gure = kon gurer) og et ikon for kommunikation vises.

Den
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